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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ１３８５２—１９９２《船用液压控制阀技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３８５２—１９９２相比，主要有以下变化：

———增加术语与定义章节；

———增加船用液压控制阀接口要求。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录。

本标准由中国船舶重工集团公司提出。

本标准由全国船用机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国船舶重工集团公司第七○四研究所。

本标准主要起草人：乐懿、张晓东、金蓓、富贵根、陈图。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３８５２—１９９２。

Ⅲ

犌犅／犜１３８５２—２００９



船用液压控制阀技术条件

１　范围

本标准规定了民船用液压控制阀（以下简称船用液压阀）的分类、要求、试验方法及检验规则等。

本标准适用于以石油基液压油为工作介质的船用液压阀（除比例液压阀、伺服阀、插装阀及迭加阀

外）的设计、验收。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７８６．１　液压气动图形符号

ＧＢ／Ｔ２５１４　液压传动　四油口方向控制阀安装面（ＧＢ／Ｔ２５１４—２００８，ＩＳＯ４４０１：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２８７８　液压元件螺纹连接　油口型式和尺寸（ＧＢ／Ｔ２８７８—１９９３，ｎｅｑＩＳＯ６１４９：１９８０）

ＧＢ／Ｔ３０９８．１—２０００　紧固件机械性能　螺栓、螺钉和螺柱（ｉｄｔＩＳＯ８９８１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ７９３５—２００５　液压元件　通用技术条件

ＧＢ／Ｔ８０９８　液压传动　带补偿的流量控制阀　安装面（ＧＢ／Ｔ８０９８—２００３，ＩＳＯ６２６３：１９９７，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８１００　液压传动　减压阀、顺序阀、卸荷阀、节流阀和单向阀　安装面（ＧＢ／Ｔ８１００—２００６，

ＩＳＯ５７８１：２０００，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８１０１　液压溢流阀　安装面（ＧＢ／Ｔ８１０１—２００２，ＩＳＯ６２６４：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８１０４—１９８７　流量控制阀试验方法（ｎｅｑＩＳＯ／ＤＩＳ６４０３）

ＧＢ／Ｔ８１０５—１９８７　压力控制阀试验方法（ｎｅｑＩＳＯ／ＤＩＳ６４０３）

ＧＢ／Ｔ８１０６—１９８７　方向控制阀试验方法（ｎｅｑＩＳＯ／ＤＩＳ４４１１）

ＧＢ／Ｔ１３３８４　机电产品包装通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１４０３９—２００２　液压传动　油液　固体颗粒污染等级代号（ＩＳＯ４４０６：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１７４４６　流体传动系统及元件　术语（ＧＢ／Ｔ１７４４６—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ５５９８：１９８５）

ＧＢ／Ｔ１８８５４　液压传动　液体自动颗粒计数器的校准（ＧＢ／Ｔ１８８５４—２００２，ＩＳＯ１１１７１：１９９９，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２００８２　液压传动　液体污染　采用光学显微镜测定颗粒污染度的方法（ＧＢ／Ｔ２００８２—

２００６，ＩＳＯ４４０７：２００２，ＩＤＴ）

ＣＢ１１４６．２　舰船设备环境试验与工程导则　低温

ＣＢ１１４６．３　舰船设备环境试验与工程导则　高温

ＣＢ１１４６．４　舰船设备环境试验与工程导则　湿热

ＣＢ１１４６．６　舰船设备环境试验与工程导则　冲击

ＣＢ１１４６．９　舰船设备环境试验与工程导则　振动（正弦）

ＣＢ１１４６．１１　舰船设备环境试验与工程导则　霉菌

ＣＢ１１４６．１２　舰船设备环境试验与工程导则　盐雾

ＪＢ／Ｔ７８５８　液压元件　清洁度评定方法及液压元件清洁度指标

ＩＳＯ６１６４　液压传动　２５ＭＰａ～４０ＭＰａ压力下使用的四螺栓整体方法兰
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