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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ／ＴＲ２５６７９：２００５《金属力学性能试验　出版标准中的符号及术语》（英文版）。

本标准对ＩＳＯ／ＴＲ２５６７９：２００５进行了如下修改和补充：

———将原２１项国际标准草案（ＤＩＳ或ＦＤＩＳ）换成了新发布的正式国际标准，其内容也按新国际标

准进行了修改，同时删除了其中已被废止的８项国际标准。

———增加了９项最新发布的国际标准中的符号及定义。

———对于新增加的标准给出了相应的代码。

———增加了附录Ｂ“本标准章条编号与ＩＳＯ／ＴＲ２５６７９：２００５章条编号对照一览表”。

为了便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———将“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除了国际标准的前言和引言；

———第３章中由于新增加了条款，在新增序号后，原序号顺延。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：冶金工业信息标准研究院、钢铁研究总院、长春试验机研究所。

本标准主要起草人：董莉、高怡斐、梁新帮、王学智。
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金属力学性能试验

出版标准中的符号及定义

１　范围

本标准规定了金属材料力学试验方法出版标准中采用的术语、符号和定义。符号按字母顺序和编

码系统进行索引。附录Ａ给出了编码系统与相关国际标准编号对照的附加信息。

２　名称系统

为了有助于索引和查询符号与定义，用一个代码代表一种试验方法。代码的第一位阿拉伯数字代

表国际标准化组织（ＩＳＯ）第１６４技术委员会（即“金属力学试验”技术委员会，ＩＳＯ／ＴＣ１６４）的各分技术

委员会（负责制修订相关力学试验方法国际标准的分技术委员会，ＩＳＯ／ＴＣ１６４／ＳＣ）的序号，后面的数

字为以升序排列的每个ＩＳＯ国际标准代号或国际标准草案代号。涉及通用试验方法共用同一组符号

和定义的国际标准单独给出一个代号。如果存在将要代替现行国际标准的且已经到了ＦＤＩＳ阶段的文

件，则分配给现行国际标准与ＦＤＩＳ文件同一个代码。金属材料各种试验方法和代码见表１。附录Ａ

给出了快速参照的代码系统及相应国家标准对照索引。

表１　力学试验特性及代码

分技术委员会 试验／检验方法 代码 国际标准编号

ＳＣ１

金属材料　单轴拉伸蠕变及持久试验　试验方法 １．０１
ＩＳＯ２０４：１９９７

ＩＳＯ／ＦＤＩＳ２０４：２００８

金属材料　单轴试验机检验用标准测力仪的校准 １．０２ ＩＳＯ３７６：２００４

金属材料　高温拉伸试验 １．０３ ＩＳＯ７８３：１９９９

金属材料　拉伸试验　室温试验方法 １．０４
ＩＳＯ６８９２：１９９８

ＩＳＯ／ＦＤＩＳ６８９２１：２００８

金属材料　静力单轴试验机的检验　第１部分：拉力和

（或）压力试验机测力系统的检验与校准
１．０５ ＩＳＯ７５００１：２００４

金属材料　静力单轴试验机的检验　第２部分：拉力蠕

变试验机　施加力的检验
１．０６ ＩＳＯ７５００２：２００６

金属材料　单轴试验用引伸计的标定 １．０７ ＩＳＯ９５１３：１９９９

金属材料　低温拉伸试验 １．０８ ＩＳＯ１５５７９：２０００

金属材料　液氦拉伸试验 １．０９ ＩＳＯ１９８１９：２００４

超塑性金属材料拉伸性能的评价方法 １．１０ ＩＳＯ２００３２：２００７

ＳＣ２

金属材料　弯曲试验 ２．０１ ＩＳＯ７４３８：２００５

金属材料　厚度不大于３ｍｍ薄板和薄带　反复弯曲试验 ２．０２ ＩＳＯ７７９９：１９８５

金属材料　线材　单向扭转试验 ２．０３ ＩＳＯ７８００：２００３

金属材料　线材　反复弯曲试验 ２．０４ ＩＳＯ７８０１：１９８４

金属材料　线材　缠绕试验 ２．０５ ＩＳＯ７８０２：１９８３

１

犌犅／犜２４１８２—２００９



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     338
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2 2.0
     Quite Imposing 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     338
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2 2.0
     Quite Imposing 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20100301140847
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     475
     324
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2 2.0
     Quite Imposing 2
     1
      

        
     8
     90
     89
     90
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





