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煤矿液压支架用易焊接

高强度及超高强度钢板

High strength and ultra high strength steel plates with good
weldability for powered support in coal mine
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NB/T 10953—2022

煤矿液压支架用易焊接

高强度及超高强度钢板

1 范围

本文件规定了煤矿液压支架用易焊接高强度及超高强度钢板（简称钢板）的分类和牌号、尺寸、外形、

重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、订货内容、包装、标志和质量证明书。

本文件适用于厚度为 10 mm~100 mm 的屈服强度 460 MPa~960 MPa 的易焊接高强度钢板和屈服

强度 1 030 MPa~1 100 MPa 的易焊接超高强度钢板。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 222 钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 223.5 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 (GB/T 223.5—2008,
ISO 4829⁃1:1986、ISO 4829⁃2:1988，MOD)

GB/T 223.9 钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青 S 分光光度法

GB/T 223.12 钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离⁃二苯碳酰二肼光度法测定铬量

GB/T 223.14 钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒含量

GB/T 223.19 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵⁃三氯甲烷萃取光度法测定铜量

GB/T 223.23 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法

GB/T 223.26 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

GB/T 223.37 钢铁及合金 氮含量的测定 蒸馏分离靛酚蓝分光光度法

GB/T 223.40 钢铁及合金 铌含量的测定 氯磺酚 S 分光光度法

GB/T 223.62 钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

GB/T 223.63 钢铁及合金 锰含量的测定 高碘酸钠（钾）分光光度法 (GB/T 223.63—2022,
ISO 629:1982,NEQ)

GB/T 223.67 钢 铁 及 合 金 硫 含 量 的 测 定 次 甲 基 蓝 分 光 光 度 法 (GB/T 223.67—2008，
ISO 10701:1994，IDT)

GB/T 223.69 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法

GB/T 223.78—2000 钢铁及合金化学分析方法 姜黄素直接光度法测定硼含量 (ISO 10153:1997，
IDT)

GB/T 228.1—2021 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法(ISO:6892⁃1:2019，MOD)
GB/T 229 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法(GB/T 229—2020,ISO:148⁃1:2006，MOD)
GB/T 232—2010 金属材料 弯曲试验方法(ISO 7438:2005，MOD)
GB/T 247 钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 709—2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
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