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前　　言

　　本标准代替ＬＹ／Ｔ１３２０—１９９９《软木纸》。

本标准与ＬＹ／Ｔ１３２０—１９９９相比主要变化如下：

———取消了动物胶软木纸；

———产品密度范围由三个增加为五个；

———产品品种增加了旋剖卷状软木纸；

———产品尺寸由定尺、定形变为不定尺寸和几何形状多样化；

———产品标记由原来的胶种、密度标记，改为胶种、密度、工艺标记；

———产品检验变为出厂检验和型式检验两种方式。

本标准由国家林业局提出。

本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所归口。

本标准负责起草单位：西安林产化学工厂。

本标准参加起草单位：国家林业局林产品质量检验检测中心（西安）。

本标准主要起草人：陈三鱼、甘启蒙、由凯锋。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ７６４１—１９８７；

———ＬＹ／Ｔ１３２０—１９９９。
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软　　木　　纸

１　范围

本标准规定了软木纸的适用范围、术语和定义、分类和标记、技术要求、检验规则、试验方法以及包

装、标识、运输和储存等。

本标准适用于纯净软木粒与酚醛树脂胶、酚醛缩醛胶、改性环氧树脂胶、聚氨酯树脂胶等胶粘剂相

混合，经搅拌、模压、固化成型，再进行平剖或旋剖而成的片状或卷状胶结软木纸。

本标准所定义的软木纸主要用于制作静密封垫片、建筑物变形缝填料、离合器摩擦片及公告板等。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

ＬＹ／Ｔ１３２１　软木纸试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

软木粒　犵狉犪狀狌犾犪狋犲犱犮狅狉犽

由栓皮栎（犙狌犲狉犮狌狊狏犪狉犻犪犫犻犾犻狊Ｂｌ．）经粉碎、筛分、风选而制得的纯净粒状软木。

３．２

散解　犱犻狊犻狀狋犲犵狉犪狋犻狅狀

试样内胶粘剂的粘聚性能丧失，试样分解成散碎的软木粒。

３．３

片状胶结软木　犮狅犿狆狅狊犻狋犻狅狀犮狅狉犽犻狀狊犾犻犮犲狊

由矩形胶结软木坯块经平剖机剖切的不同厚度的软木纸产品。

３．４

卷状胶结软木　犮狅犿狆狅狊犻狋犻狅狀犮狅狉犽犻狀狉狅犾犾狊

由圆柱状胶结软木坯块经旋剖机剖切的不同厚度的软木纸产品。

４　分类和标记

４．１　分类

４．１．１　按产品的密度特征分为五类，见表１。

４．１．２　按生产工艺方法分为两类，见表２。

４．２　标记

产品标记的通式用ＲρＦ表示。

ａ）　Ｒ代表树脂型胶粘剂；

ｂ）　ρ代表软木纸的密度特征，用两位数字表示，见表１。

ｃ）　Ｆ代表软木纸的生产工艺方法，见表２。
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