
书书书

犐犆犛７７．１４０．６５
犎４９
　

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２４２０２—２００９

光缆增强用碳素钢丝

犆犪狉犫狅狀狊狋犲犲犾狑犻狉犲犳狅狉狅狆狋犻犮犪犾犳犻犫犲狉犮犪犫犾犲狋犲狀狊犻狅狀犿犲犿犫犲狉狊

２００９０７０８发布 ２０１００４０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：法尔胜集团公司、江苏狼山钢绳股份有限公司、南通帅龙钢绳有限公司、冶金

工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：董东、陆建丰、邓海燕、杨伟、张春雷、冯平、虞建宏、施忠、戴石锋、王玲君。

Ⅰ

犌犅／犜２４２０２—２００９



光缆增强用碳素钢丝

１　范围

本标准规定了光缆增强用碳素钢丝的尺寸、外形及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则和包

装、标志及质量证明书。

本标准适用于光纤光缆用加强件等类似用途的镀锌和磷化圆形碳素钢丝（以下简称钢丝）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件最新版本的。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法

ＧＢ／Ｔ２３８　金属材料　线材　反复弯曲试验方法

ＧＢ／Ｔ２３９　金属线材扭转试验方法

ＧＢ／Ｔ１８３９　钢产品镀锌层质量试验方法

ＧＢ／Ｔ２１０３　钢丝验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

ＧＢ／Ｔ２９７６　金属材料　线材　缠绕试验方法

ＧＢ／Ｔ４３５４　优质碳素钢热轧盘条

ＧＢ／Ｔ８６５３　金属杨氏模量、弦线模量、切线模量和泊松比试验方法（静态法）

ＧＢ／Ｔ９７９２　金属材料上的转化膜　单位面积膜质量的测定　重量法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２２８确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

磷化钢丝　狆犺狅狊狆犺犪狋犲犱狊狋犲犲犾狑犻狉犲

经磷化处理且表面带有磷化膜的成品钢丝。

４　钢丝订货内容

按本标准订货的合同应包括以下内容：

ａ）　本标准号；

ｂ）　产品名称；

ｃ）　公称直径；

ｄ）　数量（长度）；

ｅ）　表面状态；

ｆ）　公称抗拉强度级；

ｇ）　包装方式；

ｈ）　其他要求。

５　尺寸、外形及允许偏差

５．１　尺寸

５．１．１　公称直径

钢丝公称直径应符合表１的规定，验收钢丝时确定各项检验结果都应以公称直径为基础。
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