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前　　言

　　本标准４．２．２为强制性的，其余为推荐性的。

本标准对应于ＡＳＴＭＣ１３６９：２００２《结构镶装中空玻璃单元用第二道密封胶》，本标准与 ＡＳＴＭ

Ｃ１３６９：２００２的一致性程度为非等效，本标准附录Ａ参考了ｐｒＥＮ１５４３４：２００５《建筑玻璃———结构和／或

耐紫外线密封胶（用于结构密封镶装或中空玻璃单元暴露密封）产品标准》。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９５）归口。

本标准负责起草单位：中国化学建筑材料公司苏州防水材料研究设计所、广州白云化工实业有限公

司、郑州中原应用技术开发有限公司、浙江凌志精细化工有限公司、广东省江门大光明粘胶有限公司、广

州新展有机硅有限公司、成都硅宝科技股份有限公司、道康宁有机硅贸易（上海）有限公司。

本标准参加起草单位：广州市高士实业有限公司、佛山市南海区金叶硅胶有限公司、广州市安泰化

学有限公司、常熟市恒信粘胶有限公司、扬州晨化科技集团有限公司、浙江华成有机硅材料有限公司、广

东佛山市元通胶粘实业有限公司、江门市快事达胶粘实业有限公司、湖北武大光子科技有限公司、山东

宝龙达胶业有限公司。

本标准主要起草人：陈文洁、朱志远、张歆炯、王文开、陈世龙、王明双、崔洪、张冠琦、王有治、

周福维、朱晓华、王澜。

本标准为首次发布。
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中空玻璃用硅酮结构密封胶

１　范围

本标准规定了中空玻璃用硅酮结构密封胶（简称中空玻璃硅酮结构胶）的分类、要求、试验方法、检

验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于结构装配中空玻璃单元第二道密封用硅酮密封胶。

本标准不适用于建筑幕墙结构粘结装配用硅酮结构密封胶。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５３１．１—２００８　硫化橡胶或热塑性橡胶　压入硬度试验方法　第１部分：邵氏硬度计法（邵

尔硬度）（ＩＳＯ７６１９：１９８６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３４７７．１—２００２　建筑密封材料试验方法　第１部分：试验基材的规定（ＩＳＯ１３６４０：１９９９，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３４７７．５—２００２　建筑密封材料试验方法　第５部分：表干时间的测定

ＧＢ／Ｔ１３４７７．６—２００２　建筑密封材料试验方法　第６部分：流动性的测定（ＩＳＯ７３９０：１９８７，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３４７７．１０—２００２　建筑密封材料试验方法　第１０部分：定伸粘结性的测定（ＩＳＯ８３４０：

１９８４，ＭＯＤ）

ＧＢ１６７７６—２００５　建筑用硅酮结构密封胶

ＧＢ／Ｔ２２０８３—２００８　建筑密封胶分级和要求（ＩＳＯ１１６００：２００２，ＭＯＤ）

ＪＣ／Ｔ４８５—２００７　建筑窗用弹性密封胶

３　分类

３．１　分类

产品按组分分为单组分型（１）和双组分型（２）。

３．２　标记

产品按下列顺序标记：名称、分类、本标准编号。

示例：双组分中空玻璃用硅酮结构密封胶标记为：中空玻璃硅酮结构胶　２　ＧＢ２４２６６—２００９。

４　要求

４．１　外观

４．１．１　密封胶应为细腻、均匀膏状物或黏稠体，不应有气泡、结块、结皮或凝胶，无不易分散的析出物。

４．１．２　双组分密封胶的各组分的颜色应有明显差异。产品的颜色也可由供需双方商定，产品的颜色与

供需双方商定的样品相比，不得有明显差异。

４．２　物理力学性能

４．２．１　双组分密封胶的适用期由供需双方商定。

４．２．２　密封胶物理力学性能应符合表１的规定。
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