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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１３８７１《密封元件为弹性体材料的旋转轴唇形密封圈》分为６个部分：

———第１部分：基本尺寸和公差；

———第２部分：词汇；

———第３部分：贮存、搬运和安装；

———第４部分：性能试验程序；

———第５部分：外观疵点和缺陷的识别；

———第６部分：弹性体材料的性能要求。

本部分为ＧＢ／Ｔ１３８７１的第４部分。

本部分修改采用ＩＳＯ６１９４４：１９９９《旋转轴唇形密封圈　第４部分：性能试验程序》（英文版），本部

分与ＩＳＯ６１９４４：１９９９的主要技术性差异如下：

———５．１取消了ＩＳＯ６１９４４：１９９９的第二段叙述，即取消“当其应用要求特殊的轴和腔体尺寸，而装

备这样一台试验设备是不切实际的情况下，应从表１所列的标准尺寸中选择。所选择的尺寸

应与实际尺寸最接近”，并取消与其相关的表１。目前国内各厂家实际上是对每种尺寸的旋转

轴唇形密封圈都进行试验，而不是如ＩＳＯ６１９４４：１９９９这段叙述的那样对某些密封圈选用接

近的尺寸进行试验。

———５．７改为“除非生产商和用户另有约定，６个密封圈均不应有可见的泄漏”，而ＩＳＯ６１９４４：１９９９

的５．７为“除非生产商和用户另有约定，所有６个密封圈的总泄漏量不应超过１２ｍＬ，每一个

单个密封圈的泄漏量不应超过３ｍＬ”。由于目前我国各厂家和用户对旋转轴唇形密封圈质量

要求都比较高，均不允许有泄漏，修改后提高了标准的技术要求。

为了便于使用，对于ＩＳＯ６１９４４：１９９９，本部分还做了下列编辑性修改：

———将一些适用于国际标准的表述改为适用于国家标准的表述；

———删除国际标准的前言。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１４２７３—１９９３《旋转轴唇形密封圈性能试验方法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１４２７３—１９９３相比主要变化如下：

———增加了第４章预试验程序；

———增加了第６章动态低温试验；

———增加了第７章弹性体部件的材料试验。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会橡胶密封制品分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ３）

归口。

本部分起草单位：西北橡胶塑料研究设计院、青岛北海密封技术有限公司、青岛开世密封工业有限

公司、原平市泰宝密封有限公司、贵州大众橡胶有限公司。

本部分主要起草人：曹元礼、徐立刚、高鉴明、贾宪宝、马宁、陈益民、高静茹。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４２７３—１９９３。
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引　　言

　　唇形密封圈是在使用旋转轴的设备上用于密封液体或润滑脂的。有些情况下，轴是静止的而腔体

旋转。低压差的唇形密封圈的密封通常是因为在设计时轴和柔性密封元件间有适当的过盈量，过盈量

通常与紧箍弹簧配合施加。在密封圈外表面和腔体内孔表面之间的过盈量合适则能保持密封圈在腔体

内并防止在外缘处的泄漏。

Ⅱ

犌犅／犜１３８７１．４—２００７



密封元件为弹性体材料的

旋转轴唇形密封圈

第４部分：性能试验程序

１　范围

ＧＢ／Ｔ１３８７１的本部分规定了密封元件为弹性体材料的旋转轴唇形密封圈的试验要求和方法。

本部分适用于合格鉴定试验，也适用于材料控制试验、动态试验和附加的低温试验等。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１３８７１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的

各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ５３３—１９９１　硫化橡胶密度的测定（ｅｑｖＩＳＯ２７８１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１６９０—１９９２　硫化橡胶耐液体试验方法（ｎｅｑＩＳＯ１８１７：１９８５）

ＧＢ／Ｔ３５１２—２００１　硫化橡胶或热塑性橡胶　热空气加速老化和耐热试验（ｅｑｖＩＳＯ１８８：１９９８）

ＧＢ／Ｔ５７１９—２００６　橡胶密封制品　词汇

ＧＢ／Ｔ６０３１—１９９８　硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定（１０～１００ＩＲＨＤ）（ｉｄｔＩＳＯ４８：１９９４）

ＧＢ／Ｔ６０３６—２００１　硫化橡胶或热塑性橡胶　低温刚性的测定（吉门试验）（ｉｄｔＩＳＯ１４３２：１９８８）

ＧＢ／Ｔ７７５８—２００２　硫化橡胶　低温性能的测定　温度回缩法（ＴＲ试验）（ｉｄｔＩＳＯ２９２１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ７７５９—１９９６　硫化橡胶、热塑性橡胶常温、高温和低温下压缩永久变形测定（ｅｑｖＩＳＯ８１５：

１９９１）

ＧＢ／Ｔ１３８７１．１—２００７　密封元件为弹性体材料的旋转轴唇形密封圈　第１部分：基本尺寸和公差

（ＩＳＯ６１９４１：１９８２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１７４４６—１９９８　流体传动系统及元件　术语（ｉｄｔＩＳＯ５５９８：１９８５）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ５７１９—２００６的２．３及ＧＢ／Ｔ１７４４６—１９９８中确立的术语和定义及以下定义适用于本部分。

３．１

批次

按一定的配方并由单一的生产工艺制造的可识别和追溯的橡胶胶料。

４　预试验程序

４．１　检验所有的密封圈，确定是否符合密封圈的相关图样或规范的要求。

４．２　对于有弹性体部件的密封圈，要确保密封圈的生产商已确定制造密封圈材料的指定批号以及公称

密度、公称硬度、最大压缩永久变形以及浸泡在试验液体后的最大质量变化。

当要求进行低温刚性试验时，同样要确保密封圈的生产商已确定在指定的试验温度下进行试验后

的最大模量。

确保该批次的弹性体已按照第７章的要求进行了检验。

４．３　为了便于准确地分析试验结果，在进行试验以前需测量密封圈的以下物理特性值：
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