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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４７１２—１９９３《单层热压机》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４７１２—１９９３相比主要差异如下：

———扩大了参数范围；

———将精度公差的三个等级改为一个，并对公差值予以调整；

———增加了安全要求的内容；

———修改了工作精度的检验方法；

———取消了涂漆质量方面的要求；

———将原标准的第４章～第１０章合并为一章，并对部分内容进行修改。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国人造板机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家林业局北京林业机械研究所。

本标准主要起草人：李晓旭、欧阳琳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４７１２—１９９３。
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单 层 热 压 机

１　范围

本标准规定了单层热压机的主参数、要求、检验以及标志、包装和贮存。

本标准适用于生产刨花板、纤维板等的单层热压机（以下简称热压机）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１１８４　形状和位置公差　未注公差值（ＧＢ／Ｔ１１８４—１９９６，ｅｑｖＩＳＯ２７６８２：１９８９）

ＧＢ／Ｔ３７６６　液压系统通用技术条件（ＧＢ／Ｔ３７６６—２００１，ｅｑｖＩＳＯ４４１３：１９９８）

ＧＢ／Ｔ４８７９　防锈包装

ＧＢ５２２６．１　机械安全　机械电气设备　第１部分：通用技术条件（ＧＢ５２２６．１—２００２，ＩＥＣ６０２０４

１：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７９３２　气动系统通用技术条件（ＧＢ／Ｔ７９３２—２００３，ＩＳＯ４４１４：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１３３８４　机电产品包装通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１８２６２　人造板机械通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１８５１４　人造板机械安全通则

３　简图

热压机结构简图如图１所示。

　　１———柱塞缸；

２———活动横梁；

３———上热压板；

４———下热压板；

　　５———固定横梁；

６———厚度规；

７———机架。

　　注：本图不限制热压机的具体结构。

图１　热压机结构简图
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