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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ３５０７：１９９９《实验室玻璃器皿　密度计》（英文版）。

本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５１）提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国深圳出入境检验检疫局。

本标准参与起草单位：中华人民共和国江苏出入境检验检疫局、国家轻工业玻璃产品质量监督检测

中心。

本标准主要起草人：吴景武、刘贤杰、袁春梅、李彬、刘丽、徐蓓蓓、余淑媛、李英、王宏菊、陈美容、

王红松、刘君峰。

本标准为首次发布。
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实验室玻璃器皿　密度计

１　范围

本标准规定了一系列密度计在实验室用于常规测量液体密度时所应具备的条件。

用于特殊产品的专用密度计或其他不在普通状况下使用的密度计不包含在本标准中。用来定义这

些密度计的充分信息应包含在详细说明或描述它们用途的相关国际标准中。

附录Ａ内容为一套适合调节雷氏（Ｒｅｉｓｃｈａｕｅｒ）密度计颈部液位水平的装置。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＳＯ３８３　实验室玻璃器皿———可互换的锥形磨口

ＩＳＯ３８４：１９７８　实验室玻璃器皿———测容积的玻璃器皿的设计和构造原理

ＩＳＯ３８６　实验室玻璃管液体温度计———设计、构造和使用原则

ＩＳＯ７１９　玻璃，玻璃晶粒在９８℃下的耐水解性———试验方法和分类

ＩＳＯ３５８５　３．３硼硅酸盐玻璃———特性

３　校准基础

３．１　体积单位

本标准使用的体积单位为毫升（ｍＬ），与立方厘米（ｃｍ３）等同使用。

　　注：毫升（ｍＬ）这一术语通常作为立方厘米（ｃｍ３）的特殊名使用。根据第十二届国际计量大会决议，一般而言，在国

际标准中涉及玻璃器皿体积时，参考使用毫升这一术语，本标准中也使用毫升。

３．２　基准温度

如果密度计上标记有有效容积，也应标记有确定这一有效容积的校验温度。在正常环境下，标准基

准温度应为２０℃。

当密度计在热带地区使用，环境温度高于２０℃ 时，这些地区不希望使用２０℃的标准基准温度，这

时推荐使用２７℃。

４　种类和尺寸系列

下面对两种管式密度计和四种瓶式密度计进行详细说明，如表１中所列及图１至图６的插图。第

１和第２类为管状，是悬浮式密度计。第３、４、５和６类为瓶状，是独立式平底密度计。

第１、３、４和第２类密度计（如果带盖），应用于挥发性液体。第５类密度计应用于强黏性物质。

各种类型密度计的系列尺寸如表１所示。

表１　密度计的种类和尺寸

种类 名称 标称容积／ｍＬ

１ 李勃氏（Ｌｉｐｋｉｎ） １２５１０

２ 斯氏（Ｓｐｒｅｎｇｅｌ） ５１０２５

３ 盖氏（ＧａｙＬｕｓｓａｃ） １２５１０２５５０１００
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