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恒温槽技术性能测试规范

1 范围

本规范适用于检定或校准用液体恒温槽温度稳定性和均匀性的测试。

2 术语

2.1 恒温槽工作区域 thermostaticbathsworkingspace
能保证恒温槽温度稳定性和均匀性的区域。

2.2 恒温槽温度波动性 thermostaticbathstemperaturevolatility
指恒温槽工作区域在一定时间间隔内,温度变化的范围。

2.3 恒温槽温度均匀性 thermostaticbathstemperatureuniformity
指恒温槽工作区域内最高温度与最低温度的差。

2.4 工作区域上水平面 thetophorizontalplaneofworkingspace
指恒温槽工作区域最高处的水平面。

2.5 工作区域下水平面 thebottomhorizontalplaneofworkingspace
指恒温槽工作区域最低处的水平面。

2.6 固定温度计 fixedstandardsforplatinumresistancethermometer
在恒温槽工作区域内固定,用于测量恒温槽温度变化的温度计。

2.7 移动温度计 movingstandardsforplatinumresistancethermometer
在恒温槽工作区域内移动,用于测量恒温槽温度变化的温度计。

3 概述

恒温槽是以液体为导热介质,通过温度控制系统以及搅拌或射流装置的作用,达到

设定温度,并保持其内部工作区域的温度稳定均匀,主要用作检定、校准各类温度计或

其他计量器具所需要的恒温设备。热管槽也可以参照本规范进行测试。恒温槽工作区域

示意图见图1。

图1 恒温槽工作区域示意图
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