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前  言

  GB15092的本部分的全部技术内容为强制性。

GB15092是保证各种器具开关使用安全的基础性标准。它由2部分组成:
第1部分:通用要求

第2部分:特殊要求(GB15092.2~15092.4)
———软线开关的特殊要求

———转换选择器的特殊要求

———独立安装开关的特殊要求

本部分为GB15092的第1部分:通用要求,GB15092的第2部分:特殊要求(GB15092.2~15092.4)
应与其配合使用。

本部分首次制定于1994年(idtIEC61058-1:1990),第一次修订版为2000版(idtIEC61058-1:

1996),第二次修订版为2003版(IEC61058-1:2001,IDT),本次是对GB15092.1—1994《器具开关 
第1部分:通用要求》的第三次修订。

本部分等同采用国际标准IEC61058-1Ed.3.2:2008《器具开关 第1部分:通用要求》及其勘误表

(2009年):
———涉及ISO公制螺纹处均改为我国国家标准螺纹;
———标准附图按我国制图标准作个别改动;
———开关额定电压不同于IEC61058-1:2000规定的额定电压优先值;
———IEC61058-1:2000中引用标准已转化为国家标准的,本部分直接引用国家标准。
本部分代替GB15092.1—2003《器具开关 第1部分:通用要求》。
本部分内容与GB15092.1—2003相比主要变化如下:
———第1章“范围”及第6章“额定值”中,“440V”改为“480V”;
———第3章“定义”中,3.2.2中“GB14821.1”改为“GB/T17045”;3.6.12中插片示例见“图7”改

为“IEC61210及附录U”;
———新增7.1.17.5“开关具有一个接通和断开触头速度不同于开关驱动速度的试验条件”条款,及

进行第7章相关编辑性修改;
———第8章“标志与文件”中,取消不带圆的接地符号,修订电阻性负载和钨丝灯泡负载的电流电压

及电源符号表达方式,取消了感性负载和电动机(堵转)特殊负载的电流电压及电源符号表达

方式等;
———第11章“端子与端头”中,增加11.2.4“不可拆开的无螺纹端头”、11.2.8“焊接端头”和11.2.9

“压接端头”要求,同时修订本章相关内容;
———对13.1条款,增加“通过按第17章进行的试验来检验”要求;
———第14章标题删除“防尘”,内容进行相应修订;
———第16章中,T 额定值不大于55℃的开关在温度为(25±10)℃环境中测试等;
———第17章“耐久性”中,增加17.2.4.10极慢速条件下的试验要求,修订表15,增加按7.1.13.2.3、

7.1.13.2.5、7.1.13.2.7和7.1.13.2.9分类开关耐久性“接通”时间的规定等;
———第18章“机械强度”中,18.2增加7.1.3.2分类的低于0℃的开关试验环境要求;
———第20章中,修订表23相关数据;
———第21章“着火危险”,内容全部修订;
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———第23章“电子开关的不正常工作和故障条件”中,修订23.1.1.2内容;
———第25章“电磁兼容性(EMC)要求”中,增加25.1.6电平磁场试验要求;修订25.2.2无线电频

率发射的内容;
———删除附录C内容;删除附录E内容;删除附录G内容;删除附录J内容;

增加附录U“开关插片部分的尺寸”、增加附录V“无人照看器具用耐不正常发热的要求和试

验”及参考文献内容。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)归口。
本部分起草单位:上海电动工具研究所。
本部分主要起草人:张玮昌、陆顺平、陈平。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB15092.1—2003;
———GB15092.1—2000;
———GB15092.1—1994。
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器具开关 第1部分:通用要求

1 范围

1.1 GB15092的本部分规定开关要由人通过操动件操作,或者靠激发传感器操作。操动件或传感器

可在实体上或电气上与开关结合在一起,也可分开配置,还可能包含操动件或传感器与开关之间的信号

传输,例如,电气的、光的、声的或温度的信号传输。
本部分适用于由手、脚或其他人体动作所驱动的、用以开动或控制家用或类似用途电气器具和其他

设备的器具开关(机械的或电子的),其额定电压不高于480V,额定电流不大于63A。
兼有受制于开、关要求的附加控制功能的开关属于本部分范围。
本部分也包括间接驱动的开关,此时操动件或传感器的操作是由遥控器、器具或设备的一部分(例

如门)来达到。

  注1:电子开关可与提供完全断开或微断开的机械开关组合在一起。

  注2:电源电路中不带机械开关的电子开关只提供电子断开。因此,负载侧的电路总是被视为带电的。

  注3:对在热带气候环境中使用的开关,可能需要附加要求。

  注4:注意器具标准可能含有对开关的附加要求或替代要求。

  注5:本部分中,凡“器具”一词均指“器具或设备”。

  注6:试验附装开关时,GB15092的本部分适用。试验其他类型的器具开关时,本部分需与相关的 GB15092的

第2部分结合才适用。

  然而,对于第2部分中未提及的其他类型开关,只要涉及电气安全,均可采用本部分。

1.2 本部分适用于规定附装在器具内、器具上或与器具拼合在一起的开关。

1.3 本部分也适用于装有电子器件的开关。

1.4 本部分也适用于下列器具开关:
———在GB15092.2中规定特殊要求的接在软电缆上的开关(软线开关);

注:本文件中,“电缆”一词均指“电缆或软线”。

  ———与器具拼合在一起的开关(拼合开关);
———在GB15092.4中规定特殊要求的脱离器具安装,而又不属GB16915.1范围内的开关(独立

安装开关);
———在GB15092.3中规定特殊要求的转换选择器。

1.5 本部分不包含对隔离开关的要求。

1.6 本部分不适用于那些控制器具和设备而不受人有意识驱动的电器。这些电器属于 GB14536
范围。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB15092的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本

部分。

GB156—2003 标准电压(IEC60038:1983+A1:1994+A2:1997,NEQ)

GB755 旋转电机 额定和性能(GB755—2008,IEC60034-1:2004,IDT)

GB/T1303.1—2009 电工用热固性树脂工业硬层压板规范 第1部分:定义、命名和一般要求
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