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前  言
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光热发电玻璃反射镜反射比测试方法

1 范围

本标准规定了光热发电玻璃反射镜反射比测试中涉及的术语和定义、仪器、试样和标样、试验条件、
试验步骤、试验结果及试验报告。

本标准适用于太阳能光热用聚光玻璃反射镜的太阳光半球反射比和镜面反射比的测试和计算。聚

光光伏用反射镜及其他类型玻璃反射镜的反射比测试可参照此标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO9050 建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比及紫外线透射比及有关窗

玻璃参数的测定(Glassinbuilding—Determinationoflighttransmittance,solardirecttransmittance,

totalsolarenergytransmittance,ultraviolettransmittanceandrelatedglazingfactors)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
太阳光半球反射比 solarhemisphericalreflectance
在太阳光谱(300nm~2500nm)波段范围内,样品在2π立体角内反射的太阳辐射通量和入射太

阳辐射通量的比值,其数值通常以百分数表示。

3.2 
镜面反射比 specularreflectance
在规定的光源和接收角条件下,如图1所示,样品在镜面反射方向的反射光光通量与入射光光通量

的比值,其数值通常以百分数表示。
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