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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ５７６７：１９９２《工业车辆在门架前倾的特定条件下堆垛作业　附加稳定性试验》

（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ５７６７：１９９２。

为了便于使用，本标准作了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———删除了国际标准的前言；

———将ＩＳＯ５７６７：１９９２／Ａｍｄ１：１９９９修改件１的内容纳入到本标准中。

———对ＩＳＯ５７６７：１９９２中引用的其他国际标准，已被等同采用为我国标准的，用我国标准代替对应

的国际标准，未被等同采用为我国标准的直接引用国际标准。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由北京起重运输机械研究所归口。

本标准负责起草单位：北京起重运输机械研究所。

本标准参加起草单位：安徽合力股份有限公司、浙江杭叉工程机械股份有限公司、宁波如意股份有

限公司、浙江诺力机械股份有限公司。

本标准主要起草人：赵春晖、陶佳红。
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工业车辆在门架前倾的特定条件下

堆垛作业　附加稳定性试验

１　范围

本标准规定了验证在水平地面进行堆垛作业的车辆，在其载荷处于最大起升位置及门架前倾（见

图１）条件下的稳定性的附加试验。本标准适用于下列车辆（但不包括正常工作条件下的稳定性试验）：

ａ）　带有可倾斜门架的所有额定起重量的平衡重式叉车；

ｂ）　带有可倾斜门架，额定起重量不大于１００００ｋｇ的前移式（可伸缩门架或货叉）和插腿式叉车；

ｃ）　带有可倾斜门架，额定起重量不大于１００００ｋｇ的托盘堆垛车和高起升平台堆垛车。

本标准不适用于搬运可自由摆动的悬吊载荷的车辆。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５１４１—２００５　平衡重式叉车　稳定性试验（ＩＳＯ１０７４：１９９１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１４２—２００５　前移式和插腿式叉车　稳定性试验（ＩＳＯ３１８４：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ１０８２７—１９９９　机动工业车辆　安全规范（ｅｑｖＩＳＯ３６９１：１９８０）

ＧＢ／Ｔ２１４６８—２００８　托盘堆垛车和高起升平台堆垛车　稳定性试验（ＩＳＯ５７６６：１９９０，ＩＤＴ）

３　稳定性试验

３．１　试验要求

按照第１章中定义的工业车辆的稳定性应采用３．２中给定的验证方法之一来验证。

３．２　验证方法

３．２．１　倾斜平台

应使用能绕其一侧倾斜的试验平台。将进行稳定性试验的车辆放置在初始呈水平状态的试验平

台上。

对于平衡重式叉车，其在试验平台上的位置应按照ＧＢ／Ｔ５１４１—２００５中第１项试验的要求，且其

在试验平台上的定位应符合ＧＢ／Ｔ５１４１的要求。

对于步行式和乘驾式操纵的前移式和插腿式叉车，其在试验平台上的位置应按照 ＧＢ／Ｔ５１４２—

２００５中第１项试验的要求，且其在试验平台上的定位应符合ＧＢ／Ｔ５１４２的要求。

对于步行式和乘驾式操纵的托盘堆垛车和高起升平台堆垛车，其在试验平台上的位置应按

ＧＢ／Ｔ２１４６８—２００８中第１项试验的要求，且其在试验平台上的定位应符合ＧＢ／Ｔ２１４６８的要求。

试验载荷起升到最大起升高度后，将门架前倾至最大倾角。

然后，平台应逐渐倾斜至ＧＢ／Ｔ５１４１、ＧＢ／Ｔ５１４２或ＧＢ／Ｔ２１４６８中第１项试验规定的坡度。

如果车辆在上述试验条件下不倾翻，则认为是稳定的。

对于该试验来说，倾翻定义为试验平台的倾斜度，即会导致车辆倾翻的临界倾斜度。

３．２．２　固定斜坡

应使用与上述规定的试验倾斜度相当坡度的固定斜坡。该斜坡表面应平整并能支承车辆的质量而
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