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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ３３２４—１９９５《木家具通用技术条件》的修订。

本标准代替ＧＢ／Ｔ３３２４—１９９５《木家具通用技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ３３２４—１９９５相比主要变化如下：

———在“术语和定义”中，增加了“家具主要部件、基材、实木类家具、人造板类家具、综合类木家具、

软、硬覆面、饰面、家具五金件”的定义；修改了产品“外表、内表”的定义；取消了“隐蔽处”的

定义；

———增加了“产品分类”一章，规定了木家具的产品分类；

———在“主要尺寸及其偏差”中，修改了床类主要尺寸；

———在“形状和位置公差”中，“邻边垂直度”项目增加“对边长度差”的检验；统一了“分缝”要求；

———在“主要材料要求”中，增加了“标识一致性”、“人造板含水率”要求、修改了木材含水率要求；增

加了刨花板、纤维板的物理力学性能要求；

———在“外观要求”中，增加了“软、硬质覆面”外观要求；增加了家具五金件、玻璃件外观要求；

———在“理化性能要求”中，增加了漆膜耐香烟灼烧要求、软、硬质覆面“耐划痕、耐香烟灼烧、抗冲

击、耐光色牢度”要求、“表面胶结合强度”要求及试验方法；取消了软、硬质覆面“耐湿热”要求；

———增加了“金属拉手耐腐蚀性要求”及试验方法；

———增加了“家具有害物质限量”要求及试验方法；

———增加了“公共场合木家具阻燃性”要求及试验方法；

———增加了检验项目分类；

———修改了“漆膜耐液性、耐湿热、耐干热”试验方法；

———增加了“检验规则”一章；

———增加了“产品使用说明”要求。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家具标准化中心归口。

本标准主要起草单位：上海市质量监督检验技术研究院、深圳市大富豪实业发展有限公司、成都南

方家俱有限公司、华源轩家具（深圳）有限公司、浙江省家具五金与研究所、浙江省木业产品质量检测中

心、廊坊华日家具股份有限公司。

本标准参加起草单位：上海鑫海马企业发展有限公司、广东省家具产品质量监督检验站（东莞站）、

浙江大明家具有限公司、北京强力家具有限公司、东莞市光润家具制造有限公司、东莞市城市之窗家具

有限公司、东莞市意美家具实业有限公司、浙江圣奥家具制造有限公司、北京市产品质量监督检验所。

本标准主要起草人：古鸣、刘曜国、陈润权、梁米加、杨旭、杨勇、罗菊芬。

本标准所代替标准历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ３３２４—１９９５。

Ⅲ

犌犅／犜３３２４—２００８



木家具通用技术条件

１　范围

本标准规定了木家具的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明、包装、

运输、贮存。

本标准适用于木家具产品的通用技术要求，其他家具的木制件可参照执行。当有具体产品标准时，

应符合产品标准的规定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９３１　木材含水率测定方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划

ＧＢ／Ｔ４８９３．１—２００５　家具表面耐冷液测定法

ＧＢ／Ｔ４８９３．２—２００５　家具表面耐湿热测定法

ＧＢ／Ｔ４８９３．３—２００５　家具表面耐干热测定法

ＧＢ／Ｔ４８９３．４　家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

ＧＢ／Ｔ４８９３．７　家具表面漆膜耐冷热温差测定法

ＧＢ／Ｔ４８９３．８　家具表面漆膜耐磨性测定法

ＧＢ／Ｔ４８９３．９　家具表面漆膜抗冲击测定法

ＧＢ／Ｔ４８９７．３—２００３　刨花板　第３部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求

ＧＢ５２９６．６　消费品使用说明　第６部分：家具

ＧＢ／Ｔ１０３５７．１　家具力学性能试验　桌类强度和耐久性

ＧＢ／Ｔ１０３５７．２—１９８９　家具力学性能试验　椅凳类稳定性

ＧＢ／Ｔ１０３５７．３　家具力学性能试验　椅、凳类强度和耐久性

ＧＢ／Ｔ１０３５７．４　家具力学性能试验　柜类稳定性

ＧＢ／Ｔ１０３５７．５　家具力学性能试验　柜类强度和耐久性

ＧＢ／Ｔ１０３５７．６　家具力学性能试验　单层床强度和耐久性

ＧＢ／Ｔ１０３５７．７—１９９５　家具力学性能试验　桌类稳定性

ＧＢ／Ｔ１１７１８—１９９９　中密度纤维板

ＧＢ／Ｔ１５１０２—２００６　浸渍胶膜纸饰面人造板

ＧＢ／Ｔ１５１０４—２００６　装饰单板贴面人造板

ＧＢ／Ｔ１７６５７—１９９９　人造板及饰面人造板理化性能试验方法

ＧＢ１８５８４　室内装饰装修材料　木家具中有害物质限量

ＧＢ２０２８６—２００６　公共场合场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

ＱＢ／Ｔ３９１４—１９９９　家具工业常用名词术语

ＱＢ／Ｔ１９５０　家具表面漆膜耐盐浴测定法
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