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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１９８１《电气绝缘用漆》分为以下几个部分：

———第１部分：定义和一般要求；

———第２部分：试验方法；

———第３部分：热固化浸渍漆通用规范；

———第４部分：聚酯亚胺浸渍漆；

———第５部分：快固化节能型三聚氰胺醇酸浸渍漆；

……

本部分为ＧＢ／Ｔ１９８１的第５部分。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。

本部分负责起草单位：桂林电器科学研究所。

本部分参加起草单位：苏州巨峰绝缘材料有限公司、四川东材科技集团股份有限公司、浙江荣泰科

技企业有限公司、广州市宝力达电气材料有限公司、吴江市太湖绝缘材料厂、国家绝缘材料工程技术研

究中心。

本部分主要起人：马林泉、汝国兴、赵平、曹万荣、周树东、张春琪。
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电气绝缘用漆

第５部分：快固化节能型

三聚氰胺醇酸浸渍漆

１　范围

ＧＢ／Ｔ１９８１的本部分规定了快固化节能型三聚氰胺醇酸浸渍漆的型号、要求、试验方法、检验规

则、包装、标志、贮存和运输。

本部分适用于Ｂ级快固化节能型三聚氰胺醇酸浸渍漆。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１９８１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１９８１．１—２００７　电气绝缘用漆　第１部分：定义和一般要求（ＩＥＣ６０４６４１：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９８１．２—２００９　电气绝缘用漆　第２部分：试验方法（ＩＥＣ６０４６４２：２００１，ＭＯＤ）

３　型号

Ｂ级快固化节能型三聚氰胺醇酸浸渍漆的型号为：１０３８。

４　要求

一次交货的所有材料，除了应符合ＧＢ／Ｔ１９８１．１－２００７中规定的要求外，还应符合本部分表１中

规定的性能要求。

５　试验方法

５．１　外观

应按ＧＢ／Ｔ１９８１．２—２００９的５．１测定。

５．２　闪点

应按ＧＢ／Ｔ１９８１．２—２００９的５．２测定。

５．３　黏度

应按ＧＢ／Ｔ１９８１．２—２００９的５．４测定。

５．４　酸值

应按ＧＢ／Ｔ１９８１．２—２００９的５．５测定。

５．５　非挥发物含量

应按ＧＢ／Ｔ１９８１．２—２００９的５．６测定，烘焙条件：１０５℃±２℃／２ｈ。

５．６　漆在敞口容器中的稳定性

应按ＧＢ／Ｔ１９８１．２—２００９的５．８测定。

５．７　厚层固化

应按ＧＢ／Ｔ１９８１．２—２００９的５．９测定。升温程序：大约以１０℃／２０ｍｉｎ的速度升温，升至８０℃保

温２ｈ，升至１００℃保温２ｈ，再升至１２０℃保温６ｈ。
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