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轮胎耐久性及轮胎高速性能转鼓试验机校准规范

1 范围

本规范适用于轿车轮胎、载重汽车轮胎和摩托车轮胎的耐久性转鼓试验机和高速性

能转鼓试验机 (以下简称试验机)的校准。

2 引用文献

本规范引用了下列文献

GB/T6326—2005轮胎术语及其定义

JJF1001—1998通用计量术语及定义

JJF1059—1999测量不确定度评定与表示

使用本规范时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

试验机是专用于进行轮胎耐久性或高速性能试验的设备。
试验机由主机 (机架、转鼓)、加载和负荷控制系统、驱动和速度控制系统等组成。

转鼓的钢制表面作为模拟路面,转鼓由电动机驱动,其转速可以调整。
耐久性试验和高速性能试验所不同的是高速试验机要求速度更高,所以当试验机的

参数能满足轮胎进行耐久性和高速性能试验的规定条件时,耐久和高速试验可使用同一

试验机。

4 计量特性

4.1 转鼓

4.1.1 转鼓直径:(1700±17)mm。

4.1.2 转鼓径向跳动不大于0.25mm。

4.2 试验负荷

4.2.1 测量范围:(0.5~60)kN。

4.2.2 分度值:0.001kN。

4.2.3 示值最大允许误差:±1.5%。

4.3 试验速度

4.3.1 测量范围:(30~320)km/h。

4.3.2 分度值:0.1km/h。

4.3.3 示值最大允许误差:±1.0%。

4.3.4 波动度在15min内不超过1.0%。

4.4 加速时间

a)耐久性试验机。转鼓以匀加速启动至达到80km/h的时间不大于5min。
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