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前  言
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自治区纤维检验局、上海自立塑料包装有限公司、新疆前海集团公司、新疆生产建设兵团第七师供销合

作总公司、新疆生产建设兵团第四师创锦棉业有限公司、常州大学。
本标准主要起草人:蔡光泉、朱志峰、胡春雷、尹青云、韩金、侯振武、李岩、杜卫东、王抚政、陈子兴、
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棉花包装 聚酯捆扎带

1 范围

本标准规定了棉花包装用聚酯1)捆扎带的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及

标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于棉花包装用聚酯捆扎带(以下简称“聚酯带”)的生产、检测和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T191 包装储运图示标志

GB6975 棉花包装

GB/T16422.3—2014 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯

GB/T22344 包装用聚酯捆扎带

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

纵向开裂性 verticalcrackingcharacter
聚酯带横向方向受外力快速挤压作用时,沿纵向方向的开裂性,用每10个测试点中的开裂点个数

(n/10)表示。
3.2

接头剥离力 jointspeelingstrength
聚酯带焊接点经180°“T”形剥离所需的最大拉力。

4 分类

4.1 聚酯带按使用方法分为定制长度聚酯带和成卷聚酯带。
4.2 成卷聚酯带按捆扎方法不同可分为机用带和手工带。

5 技术要求

5.1 规格

5.1.1 聚酯带的规格应符合表1的要求。

1) 聚酯全称为聚对苯二甲酸乙二酯polyethylenetere-phthalate(简称PET),相对密度1.38,熔点约258℃。一般

由对苯二甲酸二甲酯与过量乙二醇起酯交换反应成对苯二甲酸乙二酯后经缩聚制得。化学分子式:
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