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前　　言

　　ＹＣ／Ｔ８９《烟草机械　振动式筛分机》分为两个部分：

——— 第１部分：型式与基本参数；

——— 第２部分：技术条件。

本部分为ＹＣ／Ｔ８９的第２部分。

本部分代替ＹＣ／Ｔ８９．２—１９９６《烟草机械　振动式筛分机　第２部分：技术条件》。

本部分与ＹＣ／Ｔ８９．２—１９９６相比，主要变化如下：

——— 增加了输送筛分能力的试验方法（见４．１）；

——— 修改了筛分效率试验方法的内容（１９９６年版的４．３；本版的附录Ａ）；

——— 修改了筛分机噪声的要求（１９９６年版的３．５；本版的３．４．４）；

——— 删去厂房含尘率的测量（１９９６年版的４．５）；

——— 删去分类与命名一章（１９９６年版的第６章）；

——— 删去产品责任一章（１９９６年版的第８章）。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为规范性附录。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会（ＴＣ１４４）归口。

本部分起草单位：中烟机械技术中心有限责任公司、北京长征高科技公司、昆明船舶设备集团有限

公司。

本部分主要起草人：龚美华、王立新、张宝珍、王娟。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——— ＹＣ／Ｔ８９．２—１９９６。
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烟草机械　振动式筛分机

第２部分：技术条件

１　范围

ＹＣ／Ｔ８９的本部分规定了烟草用振动式筛分机的技术要求。

本部分适用于输送筛分烟草物料的振动式筛分机（以下简称筛分机）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＹＣ／Ｔ８９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ２８９４　安全标志 （ＧＢ２８９４—１９９６，ｎｅｑＩＳＯ３８６４：１９８４）

ＧＢ／Ｔ３７６８—１９９６　声学　声压法测定噪声源声功率级　反射面上方采用包络测量表面的简易法

（ｅｑｖＩＳＯ３７４６：１９９５）

ＧＢ５２２６．１—２００２　机械安全　机械电气设备　第１部分：通用技术条件（ＩＥＣ６０２０４１：２０００，

ＩＤＴ）

ＧＢ９９６９．１—１９９８　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ／Ｔ１３３０６—１９９１　标牌

ＹＣ／Ｔ１０．１０—２００６　烟草机械　通用技术条件　第１０部分：金属涂覆与化学处理

ＹＣ／Ｔ１０．１１—２００６　烟草机械　通用技术条件　第１１部分：涂漆

ＹＣ／Ｔ１０．１２—２００６　烟草机械　通用技术条件　第１２部分：装配

ＹＣ／Ｔ１０．１３—２００６　烟草机械　通用技术条件　第１３部分：包装

ＹＣ／Ｔ１０．１５—２００６　烟草机械　通用技术条件　第１５部分：电气控制系统装配

ＹＣ／Ｔ１１—２００６（所有部分）　烟草机械　产品图样及设计文件

ＹＣ／Ｔ８９．１　烟草机械　振动式筛分机　第１部分：型式与基本参数

《卷烟工艺规范》　国家烟草专卖局编　中央文献出版社

３　技术要求

３．１　图样及设计文件

筛分机的图样及设计文件应按ＹＣ／Ｔ１１—２００６和机械制图、技术制图的有关国家标准规定的要求

进行绘（编）制，并按企业规定的设计程序进行审核批准。

３．２　工作条件

筛分机在下列条件下应能正常工作：

ａ）　环境温度：１０℃～４０℃；

ｂ）　相对湿度：不大于８０％；

ｃ）　海拔高度：不高于２０００ｍ；

ｄ）　电源：３／Ｎ～５０Ｈｚ／ＴＮＳ，３８０Ｖ±３８Ｖ，５０Ｈｚ±１Ｈｚ，出口筛分机的电气部分应根据采购方

指定的电源电压和频率设计；

ｅ）　压缩空气：工作压力不小于０．５ＭＰａ；
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