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前　　言

　　本标准代替ＧＢ７９４６—１９８７《带电铁丝网和电围栏的安装和安全运用》。

本标准与ＧＢ７９４６—１９８７相比，主要差异如下：

———标准名称由《带电铁丝网和电围栏的安装和安全运用》改为《脉冲电子围栏及其安装和安全运

行》；

———第１章“范围”中补充指出了产品的应用场所范围不由本标准规定；

———增加了第２章：规范性引用文件；

———第３章“术语和定义”中增加了脉冲电子围栏系统、脉冲电子围栏主机、脉冲电子围栏前端等术

语；增加了适用于电子围栏的相关国际通用术语：金属导体、绝缘子、高压绝缘线等术语；

———增加了第４章“电子围栏主机使用环境条件”；

———增加了第５章“脉冲电子围栏系统的一般要求”；

———增加了第６章“脉冲电子围栏主机的特性和参数”；将原标准第２章中的相关的参数指标纳入

本章；

———增加了第７章“脉冲电子围栏前端”中规定了电子围栏主要组成部分的基本技术要求；

———第８章“脉冲电子围栏安装”和第９章“脉冲电子围栏运行和维护”是在ＧＢ７９４６—１９８７的基础

上，参照ＡＳ／ＮＺＳ３０１６：１９９４进行修订；在第８章中，增加了电磁干扰抑制和防止火灾风险的

具体规定；

———关于附录Ａ“脉冲电子围栏系统试验”，原标准的附录Ａ为资料性附录。由于电子围栏主机性

能关系到整个系统的安全运行和可靠性，是系统重要的组成部分，所以此次修订附录Ａ作为

标准的一部分，修订为规范性附录；

———增加了附录Ｂ“脉冲电子围栏的安装示例”，作为资料性附录。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由全国电气安全标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５）提出并归口。

本标准主要起草单位：上海广拓信息技术有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所、上海电动

工具研究所。

本标准参加起草单位：广东出入境检验检疫局技术中心、西门子（中国）有限公司。

本标准主要起草人：王雷、曾雁鸿、刘江、于丽欣、武宗庆、姚东、范一兵。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ７９４６—１９８７。
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脉冲电子围栏及其安装和安全运行

１　范围

本标准适用于各种需要区域边界安全技术防范使用的脉冲电子围栏系统。

本标准不对产品应用场所的范围加以指定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２８９４　安全标志（ＧＢ２８９４—１９９６，ｎｅｑＩＳＯ３８６４：１９８４）

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＧＢ４２０８—２００８，ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ４３４３．１　电磁兼容　家用电器、电动工具和类似器具的要求　第１部分：发射（ＧＢ４３４３．１—

２００３，ＩＥＣＣＩＳＰＲ１４１：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ１２６６３　防盗报警控制器通用技术条件

ＧＢ５０２５４　电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

ＧＢ／Ｔ５０３１４　智能建筑设计标准

ＩＥＣ６０３３５２７６　家用的类似用途电器的安全　第２７６部分　脉冲电子围栏的特殊要求

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

脉冲电子围栏系统　犲犾犲犮狋狉犻犮犳犲狀犮犲狊狔狊狋犲犿

由脉冲电子围栏主机，脉冲电子围栏前端两个部分组成。

３．２

智能型脉冲电子围栏系统　犻狀狋犲犾犾犻犵犲狀狋犲犾犲犮狋狉犻犮犳犲狀犮犲狊狔狊狋犲犿

能够和计算机联网，进行点对点控制管理的脉冲电子围栏系统。

３．３

脉冲电子围栏主机　犲狀犲狉犵犻狕犲狉

脉冲电子围栏系统中产生脉冲电的装置。

３．４

脉冲电子围栏前端　犳犲狀犮犲

由金属导体，绝缘子，支架等组成，一般安装于防护区域的周界。

３．５

金属导体　犿犲狋犪犾犮狅狀犱狌犮狋狅狉

脉冲电子围栏前端的组成部分，用于防护区域的周界，传输主机产生的高压脉冲的导体，金属导体

的材质可以为电子围栏专用的合金线，金属导管等。

３．６

绝缘子　犻狀狊狌犾犪狋狅狉

材质为工程塑料，安装在支架上，用于持久地支撑金属导体，并使金属导体与支架绝缘。
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