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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２８３８《卷烟和滤棒物理性能的测定》分为１８个部分；

———第１部分：卷烟包装和标识；

———第２部分：长度　光电法；

———第３部分：圆周　激光法；

———第４部分：卷烟质量；

———第５部分：卷烟吸阻和滤棒压降；

———第６部分：硬度；

———第７部分：卷烟含末率；

———第８部分：含水率；

———第９部分：卷烟空头；

———第１０部分：爆口；

———第１１部分：卷烟熄火；

———第１２部分：卷烟外观；

———第１３部分：滤棒圆度；

———第１４部分：滤棒外观；

———第１５部分：卷烟　通风的测定　定义和测量原理；

———第１６部分：卷烟　端部掉落烟丝的测定　旋转笼法；

———第１７部分：卷烟　端部掉落烟丝的测定　振动法；

———第１８部分：卷烟　端部掉落烟丝的测定　旋转箱法。

本部分为ＧＢ／Ｔ２２８３８的第７部分。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４４）归口。

本部分主要起草单位：国家烟草质量监督检验中心。

本部分主要起草人：周明珠、周德成、李晓辉、邢军、刘锋。
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卷烟和滤棒物理性能的测定

第７部分：卷烟含末率

１　范围

ＧＢ／Ｔ２２８３８的本部分规定了卷烟含末率的测定方法。

本部分适用于卷烟。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２２８３８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ５６０６．１　卷烟　第１部分：抽样

ＧＢ５６０６．３—２００５　卷烟　第３部分：包装、卷制技术要求及贮运

ＧＢ／Ｔ１６４４７　烟草和烟草制品　调节和测试的大气环境（ＧＢ／Ｔ１６４４７—２００４，ＩＳＯ３４０２：１９９９，

ＩＤＴ）

３　仪器设备

３．１　天平：量程≥５０ｇ，精度为０．００１ｇ。

３．２　含末率测定仪应满足以下要求：

———筛网面积：（２１．０ｃｍ±０．５ｃｍ）×（１７．０ｃｍ±０．５ｃｍ）；

———筛网孔径：（０．６３±０．０６）ｍｍ；

———摇动时间：（２５±１）ｓ；

———振动频率：（１９２±５）次／ｍｉｎ；

———振幅：（２．０±０．２）ｃｍ。

３．３　其他工具：样品盒、刀片、手套、毛刷等。

４　取样及样品制备

按照ＧＢ／Ｔ５６０６．１抽取实验室样品并制备试样，按照ＧＢ５６０６．３—２００５中６．３．９制备试料。

５　测定步骤

按照ＧＢ／Ｔ１６４４７进行样品调节，并在相应环境下测试。

５．１　用刀片轻轻划开卷烟纸，取出烟丝并称重，精确至０．００１ｇ。

５．２　将称重后的烟丝轻轻松开，小心均匀地平摊在测定仪的筛网上。启动仪器，待振动２５ｓ或８０次

后，仪器自动停止，用毛刷仔细地将筛出的烟末收集起来并称重，精确至０．００１ｇ。

５．３　在整个测定过程中，应避免人为使烟丝造碎。

６　结果表示

６．１　含末率按式（１）计算：
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