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引  言

JJF1015 《计量器具型式评价和型式批准通用规范》、JJF1016 《计量器具型式评价

大纲编写导则》、JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》和JJF1071 《国家计量校准

规范编写规则》共同构成本规范制定的基础性系列规范。
本大纲参照GB/T1226—2010 《一般压力表》、JJG52 《弹性元件式一般压力表、

压力真空表和真空表》、JB/T5491—2005 《膜片压力表》、JB/T5527—2005 《船用压

力表》、JB/T6804—2006 《抗 震 压 力 表》、JB/T8624—1997 《隔 膜 式 压 力 表》、

JB/T9271—1999 《焊接、切割及类似工艺用压力表》、JB/T9272—1999 《氨压力表》、

JB/T9273—1999 《电接点压力表》、JB/T9274—1999 《膜盒压力表》、JB/T10203—

2000 《远传压力表》,将所有弹性元件式压力仪表全部纳入本大纲。同时,还参照了

GB3836.1—2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》、GB3836.4—

2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型 “i”》、GB/T2423.10—

2008 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Fc:振动 (正弦)》、

GB/T2423.17—2008 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ka:盐

雾》、GB/T2423.101—2008 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验:
倾斜和摇摆》、JB/T5528—2005 《压力表标度及分划》、JB/T9252—1999 《工业自动

化仪表 指针指示部分的基本型式、尺寸及指针的一般技术要求》、JB/T9329—1999
《仪器仪表运输 运输贮存 基本环境条件及试验方法》。
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弹性元件式一般压力表、压力真空表

和真空表型式评价大纲

1 范围

本大纲适用于测量范围为 (-0.1~250)MPa的以弹簧管、膜片、膜盒及波纹管

等弹性元件作为感压元件的压力仪表 (以下简称仪表)的型式评价。

2 引用文件

本大纲引用了下列文件:
JJG52—2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表

GB/T1226—2010 一般压力表

GB3836.1—2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求

GB3836.4—2000 爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型 “i”

GB/T2423.10—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:
振动 (正弦)

GB/T2423.17—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:
盐雾

GB/T2423.101—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验:倾

斜和摇摆

JB/T5491—2005 膜片压力表

JB/T5527—2005 船用压力表

JB/T5528—2005 压力表标度及分划

JB/T6804—2006 抗震压力表

JB/T8624—1997 隔膜式压力表

JB/T9252—1999 工业自动化仪表 指针指示部分的基本型式、尺寸及指针的一

般技术要求

JB/T9272—1999 氨压力表

JB/T9273—1999 电接点压力表

JB/T9274—1999 膜盒压力表

JB/T9329—1999 仪器仪表运输 运输贮存 基本环境条件及试验方法

JB/T10203—2000 远传压力表

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本大纲;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本大纲。

3 术语

3.1 交变压力试验 cyclicpressuretest
1
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