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引  言

本规范依据JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》编制,相关术语及测量不确定

度评定遵循JJF1001 《通用计量术语及定义》和JJF1059.1 《测量不确定度评定与表

示》两个文件。
本规范主要涉及宽带同轴噪声发生器超噪比 (ENR)和端口电压驻波比 (VSWR)

参数的校准,采用Y 系数法校准超噪比,用网络分析仪校准电压驻波比。
本规范为首次发布。
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宽带同轴噪声发生器校准规范

1 范围

本规范规定了宽带同轴噪声发生器 (以下简称噪声发生器)的校准项目、校准条

件、校准方法、校准结果表达、复校时间间隔等,适用于频率范围为10MHz~40GHz
噪声发生器的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1188—2008 无线电计量名词术语及定义

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 超噪比 ENR:excessnoiseratio
噪声发生器输出噪声温度T 与标准噪声温度T0 之差除以标准噪声温度T0,常用

分贝表示,如公式 (1)所示。

ENR=10lg
T-T0

T0
(1)

  式中:

ENR———超噪比,dB;

T———噪声发生器输出噪声温度,K;

T0———标准噪声温度,T0=290K。

3.2 Y 系数 Ycoefficient
当在二端口网络输入端依次输入两个资用噪声功率时,网络的输出端得到的两个相

应资用噪声功率之比,如公式 (2)所示。

Y=
N2

N1
(2)

  式中:

N1———第一次网络输出端得到的资用噪声功率,W;

N2———第二次网络输出端得到的资用噪声功率,W。

4 概述

噪声发生器由噪声产生器件和匹配网络构成,其中常见的噪声产生器件有雪崩二极

管、气体放电管等。噪声发生器主要用于测量放大器、混频器和接收机等元器件和仪器

设备的噪声系数,其超噪比需通过校准给出。
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