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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替LY/T1923—2010《室内木质门》。本文件与LY/T1923—2010相比,除调整和编辑性

改动外,主要技术变化如下:

a) 修改了“室内木质门的适用范围”(见第1章);

b) 修改了“部分定义及分类”(见第3章);

c) 增加了“所用木质原材料与产品声明或标识一致的要求与检验方法”,增加附录A(见5.1.2,

6.3.2及附录A);

d) 将“门扇翘曲度要求与测量方法”修改为“平整度要求与测量方法”(见5.2.4,6.2.2.3部分);

e) 修改了“含水率的要求”,增加附录B(见5.4.1,附录B部分);

f) 修改了浸渍剥离指标,将“表面耐洗涤液要求与检验方法”修改为“表面耐污染性能要求与检验

方法”(见5.4.2,6.3.7与6.3.8);

g) 增加“耐光色牢度性能、漆膜耐黄变性能要求与检验方法”(见5.4.2,6.3.11与6.3.12部分);

h) 增加了“可溶性重金属含量要求及检验方法”(见5.4.4与6.3.18部分);

i) 增加了“苯系物限量要求与检验方法”,增加了“总挥发性有机物的限量要求与检验方法”(见

5.4.4与6.3.19部分);

j) 修改了“出厂检验的测试项目”(见7.1.1部分)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
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室 内 木 质 门

1 范围

本文件规定了室内木质门的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮

存等。

本文件适用于采用实木或其他木质材料作为主要材料的室内木质门,不适用于国家强制标准规定

的防火门和防盗门等具有特殊功能的木质门。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T8485—2008 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法

GB8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T14155—2008 整樘门 软重物体撞击试验

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB18580—2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB18584—2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T19367—2009 人造板的尺寸测定

GB/T23987—2009 色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水

GB/T29739—2013 门窗反复启闭耐久性试验方法

GB/T29899—2013 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
木质门 wood-baseddoor
由实木或其他木质材料为主要材料制作的门框、门扇并通过五金件组合而成的产品,单位为樘。木

质门主要构造如图1、图2所示。
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