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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：沈阳防锈包装材料有限责任公司、沈阳思特雷斯纸业有限责任公司、中国制浆造

纸研究院。

本标准主要起草人：刘洪文、丁国祯、韩彪、傅亚民、白芳、安成强、徐丰、李旭初。
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金 属 板 带 衬 纸

１　范围

本标准规定了金属板带衬纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等

要求。

本标准适用于不锈钢板及其他金属（铜、铝等金属或合金）薄板制造过程和成品防止板面间相互摩

擦产生缺陷所用的金属板带衬纸。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板　试样的采取及试样纵横向、正反面的测定 （ＧＢ／Ｔ４５０—２００８，ＩＳＯ１８６：

２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４５１．１　纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

ＧＢ／Ｔ４５１．２　纸和纸板定量的测定（ＧＢ／Ｔ４５１．２—２００２，ｅｑｖＩＳＯ５３６：１９９５）

ＧＢ／Ｔ４５５　纸和纸板撕裂度的测定（ＧＢ／Ｔ４５５—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１９７４：１９９０）

ＧＢ／Ｔ４５６　纸和纸板平滑度的测定（别克法）（ＧＢ／Ｔ４５６—２００２，ｉｄｔＩＳＯ５６２７：１９９５）

ＧＢ／Ｔ４６２　纸、纸板和纸浆　分析试样水分的测定（ＧＢ／Ｔ４６２—２００８；ＩＳＯ２８７：１９８５，ＭＯＤ；

ＩＳＯ６３８：１９７８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１５４１　纸和纸板　尘埃度的测定

ＧＢ／Ｔ１５４５　纸、纸板和纸浆　水抽提液酸度或碱度的测定（ＧＢ／Ｔ１５４５—２００８，ＩＳＯ６５８８：１９８１，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２６７８．２—２００８　纸、纸板和纸浆　水溶性氯化物的测定

ＧＢ／Ｔ２６７８．６　纸、纸板和纸浆水溶性硫酸盐的测定（电导滴定法）（ＧＢ／Ｔ２６７８．６—１９９６，

ｅｑｖＩＳＯ９１９８：１９８９）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０３４２　纸张的包装和标志

ＧＢ／Ｔ１０７３９　 纸、纸 板 和 纸 浆 试 样 处 理 和 试 验 的 标 准 大 气 条 件 （ＧＢ／Ｔ １０７３９—２００２，

ｅｑｖＩＳＯ１８７：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１２９１４　纸和纸板　抗张强度的测定（ＧＢ／Ｔ１２９１４—２００８；ＩＳＯ１９２４１：１９９２，ＭＯＤ；

ＩＳＯ１９２４２：１９９４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２２８３７　纸和纸板　表面强度的测定（蜡棒法）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

夹杂物　犻狀犮犾狌狊犻狅狀

金属板带衬纸中有使金属表面造成损伤的异物。
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