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前　　言

　　本标准参考美国ＡＮＳＩ／ＡＷＷＡＣ９５０：２００１《玻璃纤维压力管》，与ＡＮＳＩ／ＡＷＷＡＣ９５０的一致性

程度为非等效。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｅ均为规范性附录，附录Ｆ为资料性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国纤维增强塑料标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：武汉理工大学、北京玻钢院复合材料有限公司、中国复合材料工业协会。

本标准参加起草单位：永昌积水复合材料有限公司、河北恒润集团有限公司、上海耀华玻璃钢有限

公司、连云港中复连众复合材料集团有限公司、广东国正管业科技有限公司、广州市工大复合材料有限

公司、广东省佛山市祈丰玻璃钢有限公司、辽宁水业玻璃钢管道有限公司、广东开平华泉玻璃钢制品有

限公司、昊华中意玻璃钢有限公司、浙江东方豪博管业有限公司。

本标准主要起草人：李卓球、陈建中、胡中永、吕琴、王建军。

本标准为首次发布。
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玻璃纤维增强塑料顶管

１　范围

本标准规定了玻璃纤维增强塑料顶管（以下简称ＧＲＰ顶管）的分类和标记、原材料与连接、要求、试

验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于公称直径为４００ｍｍ～３０００ｍｍ，压力等级为０．１ＭＰａ～１．０ＭＰａ，刚度等级为

１５０００Ｎ／ｍ２～１０００００Ｎ／ｍ
２ 的地下顶进施工法用ＧＲＰ顶管。其他公称直径、压力等级，以及更高刚

度等级的ＧＲＰ顶管，也可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１５０　钢制压力容器

ＧＢ／Ｔ１４４６　纤维增强塑料性能试验方法总则

ＧＢ／Ｔ１４４７　纤维增强塑料拉伸性能试验方法

ＧＢ／Ｔ１４４８　纤维增强塑料压缩性能试验方法

ＧＢ／Ｔ２５７６　纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法

ＧＢ／Ｔ３８５４　增强塑料巴柯尔硬度试验方法

ＧＢ／Ｔ５３５１　纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法

ＧＢ／Ｔ５３５２　纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法

ＧＢ５７４９　生活饮用水卫生标准

ＧＢ／Ｔ８２３７　纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂

ＧＢ１３１１５　食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准

ＧＢ／Ｔ１３６５７　双酚Ａ型环氧树脂

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　玻璃纤维增强塑料顶管　犵犾犪狊狊犳犻犫犲狉狉犲犻狀犳狅狉犮犲犱狆犾犪狊狋犻犮狊犼犪犮犽犻狀犵狆犻狆犲

以无碱玻璃纤维及其制品为增强材料、以热固性树脂为基体材料，包含（或不含）石英砂等颗粒材料

夹芯层，按一定工艺方法制成的用于地下顶进法施工的管道。

３．２

　　环刚度犛　狉犻狀犵狊狋犻犳犳狀犲狊狊

指单位长度的管环在外压作用下，在一定径向变形下所承受的荷载大小。它表征管环抵抗外荷载

能力。以下式计算：犛＝犈犐／犇３，通常以Ｎ／ｍ２ 作单位。其中犈犐为沿管轴方向单位长度内管壁环向弯曲

刚度，犇为管道计算直径。

３．３

　　刚度等级犛犖　狉犻狀犵狊狋犻犳犳狀犲狊狊犮犾犪狊狊

ＧＲＰ顶管设计时所使用的名义管刚度。

１

犌犅／犜２１４９２—２００８




