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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。
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绝缘油介质损耗因数及体积电阻率

测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪 (以下简称油介损仪)的

校准。
本规范不适用于高压介质损耗因数测试仪和高压电容电桥的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG690—2003 高绝缘电阻测量仪 (高阻计)

JJG1005—2005 电子式绝缘电阻表

GB/T5654—2007 液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量

GB/T16927.2—2013 高电压试验技术 第2部分:测量系统

GB/T21216—2007 绝缘液体 测量电导和电容确定介质损耗因数的试验方法

DL/T421—2009 电力用油体积电阻率测定法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 介质损耗因数 dielectricdissipationfactor
介质损耗因数 (tanδ)是损耗角的正切值。

3.2 绝缘油体积电阻率 insulatingoilvolumeresistivity
绝缘油体积电阻率是液体介质在单位体积内电阻的大小,单位:Ω·m。

4 概述

油介损仪是测量绝缘油介质损耗因数和体积电阻率的仪器。包括油杯、温控系统、
测量电路 (信号处理单元及信号测量单元)、交直流高压电源、电容标准器、体积电阻

率测量系统等。
介质损耗因数和电容测量原理如图1所示:标准回路由内置高稳定度电容标准器

Cn和标准回路采样电阻Rsn组成;被试回路由被试油品 (Cx1、Rx)和被试回路采样电

阻Rsx组成。Cx1是油的等效电容,Rx是油产生各种损耗的等效电阻。HV是交流高压电

源。介质损耗因数测量方法采用正接法。
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