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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ４０７４—２００８《绕组线试验方法》分为八个部分：

———第１部分：一般规定；

———第２部分：尺寸测量；

———第３部分：机械性能；

———第４部分：化学性能；

———第５部分：电性能；

———第６部分：热性能；

———第７部分：测定漆包绕组线温度指数的试验规程（考虑中）；

———第８部分：测定漆包绕组线温度指数的试验规程　快速法（考虑中）。

本部分为ＧＢ／Ｔ４０７４的第２部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０８５１２：１９９７《绕组线试验方法———第２部分：尺寸测量》第２．１版（英文版）

和第２号修改单（２００３年）。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

本部分自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ４０７４．２—１９９９。

本部分与ＧＢ／Ｔ４０７４．２—１９９９相比，主要变化如下：

———３．１中允许使用两种类型的量具，即机械接触式千分尺或光学非接触式测径仪；

———对３．１．１千分尺的测力作了新的规定，将表１分为表１ａ和表１ｂ。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：上海电缆研究所。

本部分参加起草单位：大通清江机电有限公司、保定天威电力线材有限公司、上海杨行铜材有限公

司、东港电磁线有限公司、成都西南电工有限公司、先登电工器材股份有限公司。

本部分主要起草人：李福、郑启荣、高素霞、刘顺荣、毋德书、戴建崇、孟祥富。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４０７４．２—１９８３、ＧＢ／Ｔ１３４３．２—１９８４、ＧＢ／Ｔ１３４３．１０—１９８４、ＧＢ／Ｔ４０７４．２—１９９９。
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绕组线试验方法

第２部分：尺寸测量

１　范围

ＧＢ／Ｔ４０７４的本部分规定了下列试验方法：

———试验方法４：尺寸测量。

定义、试验方法总则和绕组线试验方法一览表见ＧＢ／Ｔ４０７４．１。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ４０７４的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ４０７４．１　绕组线试验方法　第１部分：一般规定（ＧＢ／Ｔ４０７４．１—２００８，ＩＥＣ６０８５１１：１９９６，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４０７４．５—２００８　绕组线试验方法　第５部分：电性能（ＩＥＣ６０８５１５：２００４，ＩＤＴ）

３　试验方法４：尺寸测量

３．１　量具

３．１．１　圆线和扁线

当绕组线尺寸大于０．２００ｍｍ时，量具的精度应高于２μｍ；当绕组线尺寸小于或等于０．２００ｍｍ

时，量具的精度应高于１μｍ。机械接触式千分尺和光学非接触式测径仪均可使用。如果使用机械接触

式千分尺，其测力和测座直径之比值Ｐ应符合表１ａ和表１ｂ的规定。测杆和测座的直径范围见表１ａ和

表１ｂ。若需使用其他特殊量具，应由供需双方协商同意。

表１犪　漆包圆线

绕组线种类
导体标称直径／

ｍｍ

测座直径／

ｍｍ
犘（Ｎ／ｍｍ）＝

测力（Ｎ）
测座直径（ｍｍ）

漆包圆线

≤０．１００

０．１００＜犱≤０．４５

＞０．４５

２～８

５～８

５～８

０．０１≤犘≤０．１６

０．１６＜犘≤０．３２

０．３２＜犘≤０．８０

表１犫　除漆包圆线以外的绕组线

绕组线种类
导体标称直径／

ｍｍ

测座直径／

ｍｍ

测力／

Ｎ

薄膜绕包圆线 ≥０．１００ ５～８ １～８

漆包扁线和薄膜绕包扁线 — ５～８ ２～４

纤维包覆线 — ５～８ ２～４

纸包线 — ５～８ ８～１４

１
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