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引  言

本规范主要参考了JJG1061—2010《液体颗粒计数器》和医药行业标准YY/T0588—

2005《流式细胞仪》。
本规范为首次发布。
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流式细胞仪校准规范

1 范围

本规范适用于基于荧光检测原理的分析型流式细胞仪的校准。其他类型的流式细胞

仪 (以下简称仪器),可参照本规范执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

JJF1265 生物计量术语及定义

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

JJF1265定义的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 等量可溶性荧光分子 moleculesofequivalentsolublefluorochrome,MESF
颗粒发出的荧光信号强度相当的可溶性荧光素分子的物质的量浓度。用于表示颗粒

发出的荧光信号强度。

4 概述

流式细胞仪由液流系统、光学系统、检测系统和分析系统四部分组成 (见图1)。
测量原理为鞘液和样品流在喷嘴附近组成一个圆柱流束,与水平方向的激光束垂直相

交,染色的细胞受激光照射后发出荧光或产生散射光,这些信号分别被光电倍增管荧光

检测器和光电二极管散射光检测器接收,经过计算机储存、计算、分析这些数字化信

息,就可得到细胞的大小、活性、核酸含量、酶和抗原的性质等物理和生化指标。

5 计量特性

5.1 分辨力

5.2 线性相关系数

5.3 检出限

5.4 漂移

5.5 重复性

5.6 示值误差
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