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引  言

  本规范依据JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不

确定度评定与表示》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编制。
针对颅内压监护仪的实际情况,本校准规范的制定参考JJG875—2005 《数字压力

计》和JJF1226—2009 《医用电子体温计校准规范》。
本规范为首次发布。
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颅内压监护仪校准规范

1 范围

本规范适用于有创颅内压监护仪、多参数监护仪具备有创颅内压监测功能部分的校

准,不适用于无创颅内压监护仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG875 数字压力计

JJF1226 医用电子体温计校准规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 颅内压 intracranialpressure
颅腔内容物对颅腔壁所产生的压力,又称脑压。

3.1.2 探头 pressuredetector
感应颅内压力的传感器,将信号传递给颅内压监护仪。

3.2 计量单位

3.2.1 颅内压单位的名称:千帕;符号:kPa。

3.2.2 温度单位的名称:摄氏度;符号:℃。

4 概述

颅内压监护仪 (以下简称监护仪)是一种用来连续测量人体颅内压的医用仪器,分

为有创颅内压监护仪和无创颅内压监护仪。有创监护仪的原理是将压力敏感探头或者压

力传导机构置于脑硬膜外、脑硬膜下、脑室内等部位,实时感应颅内压力,并将感应到

的压力信号传输给监测单元进行数据处理,计算并显示颅内压力。监护仪主要由探头、
信号处理单元、数据显示终端等组成。

5 计量特性

5.1 颅内压测量范围

测量范围:(-5~20)kPa。

5.2 颅内压零位误差

零位误差:±0.1kPa。

5.3 颅内压示值误差
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