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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ６７３０的本部分修改采用国际标准ＩＳＯ９５１７：１９８９《铁矿石　水溶性氯化物含量的测定　离

子选择电极法》。

本部分与国际标准ＩＳＯ９５１７：１９８９比较，主要作了如下修改：

———在“２　规范性引用文件”中用我国标准代替对应的国际标准；

———本部分的“４．６氯标准溶液”中对氯化钠的干燥条件由ＩＳＯ９５１７：１９８９中“１０５℃干燥１小时并

冷却至室温”改为“５００℃～６００℃下灼烧至恒量”；

———本部分对ＩＳＯ９５１７：１９８９的“４．８氯标准溶液Ｂ，５０μｇ／ｍＬ”和“４．９氯标准溶液Ｃ，２０μｇ／ｍＬ”

进行了合并，采用了“４．７氯标准溶液Ｂ，１００μｇ／ｍＬ”配制系列校准溶液。表２中校准溶液配

制的浓度最低点由“２μｇ／ｍＬ”改为“１．５μｇ／ｍＬ”，相当于试样中氯含量为０．００５％，与本部分

测定范围的下限一致；

———本部分的“５．２”条款增加了“注”，允许使用带超声波的水浴槽进行试样中水溶性氯化物的

浸取；

———本部分“４．８校准溶液”中，所用硫酸钾溶液浓度由ＩＳＯ９５１７：１９８９中的“４ｇ／Ｌ”改为“２ｇ／Ｌ”，

加入量不变。取消ＩＳＯ９５１７：１９８９中“４．２硫酸钾（Ｋ２ＳＯ４）溶液，４ｇ／Ｌ”；

———本部分的“７．５试料量”由ＩＳＯ９５１７：１９８９中的“２ｇ”修改为“３．０ｇ”。相应地，“８．６．３试液处

理”中分取试液量由“４５ｍＬ”修改为“２５ｍＬ”；“９．１水溶性氯化物含量的计算”中计算公式中

也作了相应修改。

本部分的附录Ａ为规范性附录、附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本部分由中国钢铁工业协会提出。

本部分由冶金工业信息标准研究院归口。

本部分起草单位：宝山钢铁股份有限公司。

本部分主要起草人：纪红玲、刘小平、徐元才、王伟敏。
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铁矿石　水溶性氯化物含量的测定

离子选择电极法

　　警告———使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的事项。

１　范围

ＧＢ／Ｔ６７３０的本部分规定了离子选择电极法测定铁矿石中水溶性氯化物含量。

本部分适用于天然铁矿石、铁精矿、球团矿和烧结矿中水溶性氯化物含量的测定。测定范围（质量

分数，以氯计）：０．００５％～０．１％。

注：水溶性氯化物是指在近中性的条件下，用水溶液浸取、过滤、提取得到的铁矿石中部分氯含量。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ６７３０的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规范和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

ＧＢ／Ｔ６７３０．１　铁矿石化学分析方法　分析用预干燥试样的制备（ＧＢ／Ｔ６７３０．１—１９８６，ｅｑｖＩＳＯ

７７６４：１９８５）

ＧＢ／Ｔ１０３２２．１　铁矿石　机械取样和制样方法（ＧＢ／Ｔ１０３２２．１—２０００，ｉｄｔＩＳＯ３０８２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ１２８０５　实验室玻璃仪器　滴定管（ＧＢ／Ｔ１２８０５—１９９１，ｎｅｑＩＳＯ３８５：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１２８０６　实验室玻璃仪器　单刻线容量瓶（ＧＢ／Ｔ１２８０６—１９９１，ｎｅｑＩＳＯ１０４２：１９８３）

ＧＢ／Ｔ１２８０８　实验室玻璃仪器　单刻线移液管（ＧＢ／Ｔ１２８０８—１９９１，ｎｅｑＩＳＯ６４８：１９７７）

３　原理

试样用硫酸钾水溶液在９０℃～９５℃下搅拌１ｈ浸取水溶性氯化物。将悬浮液转入容量瓶中，并稀

释至刻度。干过滤，分取部分试液，用过硫酸钾溶液和中性缓冲溶液处理后，加入硝酸钠离子强度调节

溶液，用氯离子选择电极和双接头参比电极测定氯离子的浓度。

４　试剂和材料

分析中除另有说明外，仅使用认可的分析纯试剂和蒸馏水或与其纯度相当的水，符合ＧＢ／Ｔ６６８２

的规定。

试剂和校准溶液的配制，以及本部分中第５、６、７章中规定的所有操作应与使用盐酸的场所有效

隔离。

４．１　硫酸钾（Ｋ２ＳＯ４）溶液，２ｇ／Ｌ。

４．２　过硫酸钾（Ｋ２Ｓ２Ｏ８）溶液，１５ｇ／Ｌ。使用时现配。

４．３　硝酸钠（ＮａＮＯ３）溶液，犮（ＮａＮＯ３）＝５ｍｏｌ／Ｌ。

将４２．５ｇ硝酸钠溶解在约６０ｍＬ水中，转入１００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

４．４　磷酸盐缓冲溶液。
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