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前  言

  GB/T1479《金属粉末 松装密度的测定》分为两个部分:
———第1部分:漏斗法;
———第2部分:斯柯特容量计法。
本部分为GB/T1479的第2部分。
本部分等同采用ISO3923-2:1981《金属粉末 松装密度的测定 第2部分:斯柯特容量计法》。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:

a) “本国际标准”一词改为“本部分”;

b) 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;

c) 删除国际标准的前言。
本部分代替GB/T5060—1985《金属粉末松装密度的测定 第2部分:斯柯特容量计法》。
本部分与GB/T5060—1985相比,主要变化如下:
———增加了“规范性引用文件”;
———增加了“符号和定义”;
———增加了图2。
本部分由中国有色金属工业协会提出。
本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。
本部分由钢铁研究总院、山东揽月科技有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所起草。
本部分主要起草人:朱黎冉、赵鹏、王世宏、李忠全。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T5060—1985。
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金属粉末 松装密度的测定
第2部分:斯柯特容量计法

1 范围

GB/T1479的本部分规定了用斯科特容量计法测量粉末的松装密度。本部分适用于不能自由流

过漏斗孔径为5.0mm的粉末(见GB/T1479.1)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1479.1 金属粉末 松装密度的测定 第1部分:漏斗法(ISO3923-1:2008,IDT)

3 原理

本部分是测量粉末在松装状态下完全充满已知量杯的粉末质量。让粉末通过斯科特容量计中一系

列倾斜挡板充满杯子,从而使粉末呈松装状态(见图1和图2)。用质量与体积之比来表示松装密度。

4 符号及定义

符号及定义见表1。

表1 符号及定义

符  号 定  义 单  位

ρa 金属粉末松装密度(一般术语) g/cm3

ρas 斯科特容量计测定的松装密度 g/cm3

m 粉末质量 g

V 量杯体积 cm3

5 仪器

5.1 斯科特容量计

5.1.1 漏斗

由大小两个锥形漏斗装配而成,其间放入一个孔径为1.18mm的黄铜筛网。

5.1.2 挡板箱

挡板箱为方形断面,内有四块玻璃挡板,借助沟槽被固定在箱子的侧面上,可容易地移出清洗。安
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