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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》进行编写。

本规范为首次发布。
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凸轮轴测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于顶尖距不大于600mm的立式、卧式凸轮轴测量仪的校准。

2 引用文件

本规范引用以下文件:

JJG57 光学、数显分度头

JJF1561 齿轮测量中心校准规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语及定义

3.1 凸轮升程 liftofthecamshaft
凸轮轴围绕轴线回转过程中,工作半径在参考方向上的变化量。

3.2 凸轮相位角 phaseangleofthecamshaft
凸轮型面上指定点与基圆轴线构成的平面相对于参考平面的夹角。
注:指定点可以是升程起始点或最高点。参考平面可以是定位键槽中心平面或基准凸轮指定

平面。

3.3 敏感点 sensitivepoint
当凸轮轴围绕轴线回转过程中,升程变化速度最大的点称为敏感点。

4 概述

凸轮轴是发动机、油泵中的主要部件。凸轮轴测量仪可测量凸轮轴的升程、相位角

等几何参数。凸轮轴测量仪根据仪器的运动形式,主要分为自动式、手动式两种。自动

式以立式结构为主 [如图1 (a)],少量为卧式结构 [如图1 (b)];手动式通常采用

卧式结构,有光学机械式、光栅数字式等。
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