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直流分流器检定规程

1 范围

本规程适用于输入额定电流5A~10kA、准确度0.02级~2级,由铜接头及其之

间的板状或棒状电阻元件组成的直流分流器的首次检定、后续检定和使用中检查。也适

用于测量直流大电流的大功率标准电阻的检定。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

GB/T7676.1~9—1998 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

直流分流器是测量直流大电流的工作用四端电阻量具。它由两个铜接头及其之间的

板状或棒状电阻元件组成,分流器上的电压降由安装在接头上的电位端子引出。分流器

的额定电压降按标准值选取,例如75mV。分流器的计量学参数为额定输入电流IN,
额定输出电压UN和分流器标称电阻RN (RN=UN/IN),当分流器施加输入电流I1,此

时输出电压为U2 (输出电流为零时),定义分流器实际电阻示值为RM=U2/I1。

4 计量性能要求

4.1 准确度等级

4.1.1 直流分流器准确度等级分为0.02级、0.05级、0.1级、0.2级、0.5级、1级、

2级7个等级。

4.1.2 直流分流器的相对误差定义为:

γ=U2-I1RN

I1RN
×100% (1)

4.1.3 直流分流器的相对误差亦可等效表示为:

γ=RM -RN

RN
×100% (2)

式(1)、式(2)中:γ———分流器相对误差;

U2———分流器输出电压示值,mV;

I1———分流器输入电流示值,A;

RN———分流器标称电阻值,mΩ;

RM———分流器实际电阻示值,mΩ。
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