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引  言

JJG1081 《铁路机车车辆轮径量具》由以下两部分组成:
———第1部分:轮径尺;
———第2部分:轮径测量器。
在使用本规程进行铁路机车车辆轮径量具检定时,应根据量具的类型选择本规程相

应的部分。
本部分是关于轮径尺计量检定的内容,依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编

写规则》、《铁路货车轮轴组装检修及管理规则 (2007)》、《铁路客车轮对和滚动轴承轴

箱组装及检修规则 (2007)》、TG/CL285—2011 《和谐系列动车组一、二级检修作业

办法》等编制而成。JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语

及定义》、JJF1059 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程制修订工作的基

础性系列规范。
本规程为首次制定。
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铁路机车车辆轮径量具检定规程

第1部分:轮径尺

1 范围

本规程适用于铁路机车车辆轮径尺的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG21 千分尺

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 概述

铁路机车车辆轮径尺 (以下简称 “轮径尺”)用于机车、车辆、动车组和地铁列车

车轮直径和直径差的测量。轮径尺分标尺式 (其结构示意图见图1)和数显式。

图1 标尺式轮径尺

1—测微装置;2—读数端尺框;3—读数端游标;4—读数端主尺;5—尺架;

6—校对杆;7—基准端主尺;8—基准端游标;9—基准端尺框;10—球测头
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