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前  言

  本标准按GB/T1.1—2009给出的规则起草

本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国管路附件标准化技术委员会(SAC/TC237)归口。
本标准起草单位:中国建筑设计研究院、中机生产力促进中心、无锡金羊管件有限公司、深圳雅昌管

业有限公司、浙江正康实业有限公司、成都共同管业有限公司、广州美亚股份有限公司、宁波福兰特管业

有限公司、四川民生管业有限公司、沧州市三庆工贸有限公司、浙江格锐管业有限公司、宁波市华涛不锈

钢管材有限公司、江苏道成不锈钢管业有限公司、澳华(沈阳)不锈钢有限公司。
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牟海峰、缪德伟、郭艾、贾福庆、陈燕群、巫伟、冯峰、王睿。
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薄壁不锈钢管道技术规范

1 范围

本标准规定了薄壁不锈钢管子与管件的材料、设计、施工与验收等。
本标准适用于工业与民用建筑中公称压力不大于PN16、温度不大于80℃的给水(冷水、热水、饮

用净水)薄壁不锈钢管管道工程的设计、施工及验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5749 生活饮用水卫生标准

GB/T12771 流体输送用不锈钢焊接钢管

GB/T19228.1 不锈钢卡压式管件组件 第1部分:卡压式管件

GB/T19228.2 不锈钢卡压式管件组件 第2部分:连接用薄壁不锈钢管

GB/T19228.3 不锈钢卡压式管件用橡胶O形密封圈

GB/T21359 食品和供水工业用不锈钢螺纹接头

GB/T21472 食品工业用不锈钢弯头和三通

GB50015 建筑给水排水设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
薄壁不锈钢管 lightgaugestainlesssteelpipes
壁厚与外径之比不大于6%,壁厚为0.6mm~4.0mm的不锈钢管。

3.2 
覆塑薄壁不锈钢水管 lightgaugestainlesssteelwaterpipeswrappedinplastic
外壁有塑料包覆层的薄壁不锈钢水管。

3.3 
卡压式连接 pressjointing
以带有特种密封圈的承口管件连接管道,用专用工具钳压承口部位后断面呈六角型或多边型压缩

紧固密封的一种连接方式。根据端部卡压连接方式分为D型承口连接和S型承口连接。

3.4 
D型承口连接 single-pressextrusionjointing
管件承口端部无延伸直段的卡压连接。

3.5 
S型承口连接 double-pressextrusionjointing
管件承口端部有延伸直段的卡压连接。
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