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引  言

本规程依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。

本规程的技术指标参考了 HJ/T102—2003 《总氮水质自动分析仪技术要求》与

HJ/T103—2003 《总磷水质自动分析仪技术要求》的相关内容。
本规程为首次制定。
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总磷总氮水质在线分析仪检定规程

1 范围

本规程适用于总磷总氮水质在线分析仪 (以下简称仪器)的首次检定、后续检定和

使用中检查。

2 概述

仪器分为单独测量总磷或总氮的仪器以及一体化的总磷总氮测量仪器。用于自动连

续测量地表水、生活污水和工业废水等水体中的总磷浓度和总氮浓度。
总磷的测量采用钼酸铵分光光度法,用氧化剂将所含磷氧化为正磷酸盐,与显色剂

反应后生成蓝色络合物,通过测量特定波长处的吸光度值得到总磷含量。
总氮的测量主要采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法和硫酸肼还原可见分光光度

法。前者利用氧化剂将水中的含氮化合物转化为硝酸盐,通过测量特定波长处的吸光度

值得到总氮含量;后者先将含氮化合物氧化,然后再还原成亚硝酸盐进行显色反应,通

过测量特定波长处的吸光度值得到总氮含量。另外,总氮的测量还有化学发光法等

方法。
仪器主要由采样系统、水样处理系统、检测系统以及数据采集、处理与传输系统等

组成。

3 计量性能要求

仪器的计量性能要求见表1。
表1 计量性能要求

项目

性能要求

总磷 总氮

(0~0.5)mg/L >0.5mg/L (0~2)mg/L >2mg/L

示值误差 ±0.05mg/L ±10% ±0.2mg/L ±10%

重复性 ≤5% ≤5%

稳定性 (24h) ≤10% ≤10%

4 通用技术要求

4.1 外观及通电检查

4.1.1 仪器及附件的所有零件应紧固无松动;连接件应连接良好;运动部位应运动灵

活、平稳;仪器内外各种管路连接口必须可靠密封,避免漏液。仪器通电后,各部件都

能正常工作,各旋钮、按键应能正常调节,显示结果应清晰完整。
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