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前　　言

ＧＢ／Ｔ６９７４《起重机　术语》分为以下几个部分：

———第１部分：通用术语；

———第２部分：流动式起重机；

———第３部分：塔式起重机；

———第５部分：桥式和门式起重机。

本部分为ＧＢ／Ｔ６９７４《起重机　术语》的第３部分。

本部分等同采用ＩＳＯ４３０６３：２００３《起重机　术语　第３部分：塔式起重机》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ４３０６３：２００３。

为了便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

———“ＩＳＯ４３０６的本部分”一词改为“ＧＢ／Ｔ６９７４的本部分”；

———删除了ＩＳＯ４３０６３：２００３的前言；

———删除了ＩＳＯ４３０６３：２００３第１章中 “ＩＳＯ４３０６规定了起重机最常用的术语（英、法、俄文）”，因

为此叙述对本部分无意义；

———原文图３和其中序号２３、２４术语有误，本部分对图３做了修改；序号２３术语改为“２３　架设钢

丝绳犲狉犲犮狋犻狅狀狉狅狆犲；ｔｅｌｅｓｃｏｐｉｎｇｒｏｐｅ”；序号２４术语改为“２４　平衡重安装装置　犫犪犾犾犪狊狋犻狀犵犱犲

狏犻犮犲”；

———将图中的分图号的图题直接写入，不再另列；

———增加中文和英文的索引。

本部分代替ＧＢ／Ｔ６９７４．９—１９８６《起重机械名词术语　塔式起重机》。

本部分与ＧＢ／Ｔ６９７４．９—１９８６相比主要变化如下：

———标准名称改为“起重机　术语　第３部分：塔式起重机”；

———用图例及编号对塔式起重机各类型的术语进行说明。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国起重机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２７）归口。

本部分起草单位：北京建筑机械化研究院、沈阳连云建筑机械有限责任公司。

本部分主要起草人：孙艳秋、李静、杨晓梅、刘士杰。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６９７４．９—１９８６。
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起重机　术语　
第３部分：塔式起重机

１　范围

ＧＢ／Ｔ６９７４的本部分规定了塔式起重机的通用定义并借助于带相关术语编号的图例来说明各类

塔式起重机使用的术语。

本部分适用于：

———可组装与拆卸的塔式起重机；

———永久性安装的塔式起重机。

本部分不适用于：

———可装设塔身的流动式起重机；

———带或不带臂架的安装桅杆。

２　塔式起重机　通用定义

２．１

塔式起重机　狋狅狑犲狉犮狉犪狀犲

工作状态时其臂架位于保持基本垂直的塔身的顶部，由动力驱动的回转臂架型起重机。

注１：这类起重机的构造允许其在非工作状态仍处于安装位置，并可以拆卸或降下以便转移至另一工地。

注２：塔式起重机上装有用于载荷起升和下降的装置并通过动臂变幅、水平变幅、回转和整机行走使载荷移动的装

置。对某些塔式起重机只要求能完成部分动作，但不必实现全部动作。

注３：这类设备可以固定安装，也可以移动和／或爬升。

３　塔式起重机的类型

塔式起重机由下列４组特征进行描述：

ａ）　组装：

　　———由部件组装的；

　　———自行架设的（不用辅助设备快速架设的）。

ｂ）　回转部位：

　　———上回转；

　　———下回转。

ｃ）　臂架类型：

　　———水平臂架（含平头式）；

　　———动臂臂架；

　　———弯折臂架；

　　———伸缩臂架；

　　———铰接臂架。

ｄ）　移动：

　　———行走式；

　　———固定式 （定置式）；

　　———爬升式。
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