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引  言

本规程主要参考了国际法制计量组织 OIMLR51 《自动分检衡器 (2006年版)》
(Automaticcatchweighinginstruments(2006E)),明确了门座 (桥架)起重机动态电

子秤作为自动分检衡器中的一个特定类别,适用于此国际建议中的Y类衡器检定方法。
在编写格式上执行JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》。

本规程根据门座 (桥架)起重机动态电子秤的计量特性,对计量性能要求、通用技

术要求、检定项目一览表、检定方法、检定结果的处理和检定周期等内容进行了规定。
本规程给出了附录A检定记录格式、附录B检定证书内页格式及附录C检定结果

通知书内页格式。
本规程为首次发布。
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门座(桥架)起重机动态电子秤检定规程

1 范围

本规程适用于安装在门座或桥架起重机上,能够对抓取的货物进行自动称量且准确

度等级为 Y (a)、Y (b)的门座 (桥架)起重机动态电子秤 (以下简称 “门桥秤”)
的首次检定和后续检定。

2 引用文件

本规程引用了以下文件:

JJF1181 衡器计量名词术语及定义

GB/T6974.1 起重机 术语 第1部分:通用术语

GB/T7665 传感器通用术语

OIMLR51:2006 (E) 自动分检衡器 (Automaticcatchweighinginstruments)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

本规程的术语采用JJF1181、GB/T6974.1、GB/T7665,为使用方便和便于理

解,引用并增加了以下术语:

3.1.1 桥架型起重机 overheadtypecrane
取物装置悬挂在能沿桥架运行的起重小车、葫芦或臂架起重机上的起重机。包括桥

式、门式、半门式起重机。

3.1.2 臂架型起重机 jibtypecrane
取物装置悬挂在臂架上或沿臂架运行的小车上的起重机。

3.1.3 门座起重机 portalslewingcrane
门座起重机属于臂架型起重机的一种,其安装在门座上,下方可通过铁路或车辆的

移动式回转起重机。

3.1.4 自动分检衡器 automaticcatchweighinginstrument
对预包装分离载荷或散状物品单一载荷进行称量的自动衡器。

3.1.5 门座 (桥架)起重机动态电子秤 dynamicscaleforportalslewing (overhead
type)crane

安装在门座或桥架起重机上,通过取物装置抓取货物并在提升过程中对货物进行称

量的一种自动分检衡器。

3.1.6 载荷 load
因受重力作用,对衡器的承载器施加力的被称物品,有时也直接指它们的作用力。
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