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引  言

  本规程依据JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1002—2010 《国家计量

检定规程编写规则》制定。
本规程为首次发布。
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计量用低压电流互感器

自动化检定系统检定规程

1 范围

本规程适用于额定电压0.4kV及以下、额定电流1500A及以下计量用低压电流

互感器自动化检定系统 (以下简称 “检定系统”)的首次检定、后续检定和使用中

检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJG169 互感器校验仪

JJG313 测量用电流互感器

JJG795 耐电压测试仪

JJG1005 电子式绝缘电阻表

JJG1021 电力互感器

JJF1264 互感器负荷箱校准规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和定义

3.1 计量用低压电流互感器 lowvoltagemeteringcurrenttransformer
安装在0.4kV及以下低压电力线路上作计量用途的电流互感器。

3.2 全自动互感器检定装置 automatictransformertestingdevice
集成标准电流互感器、互感器校验仪、负荷箱、绝缘电阻表、耐压测试仪、开路电

压测试仪等仪器设备的互感器检定装置,能够按照检定规程的要求自动完成低压电流互

感器的检定操作。

3.3 计 量 用 低 压 电 流 互 感 器 自 动 化 检 定 系 统  low voltage meteringcurrent
transformerautomatictestingsystem

集成管理平台、自动传输设施和全自动互感器检定装置的智能化检定系统,能够完

成互感器自动传输、自动检定、数据处理和全程监控。

3.4 误检率 missratio
将合格试品检为不合格试品的数量占试品总数量的比例。

3.5 错检率 wrongratio
将误差不合格试品检为合格试品的数量占试品总数量的比例。
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