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前  言
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本标准由中国煤炭工业协会提出并归口。
本标准起草单位:天地科技股份有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司、兖矿集团有限公司、大同

煤矿集团有限责任公司、阳泉煤业(集团)有限责任公司、山东科技大学、陕西陕煤陕北矿业有限公司。
本标准主要起草人:王国法、庞义辉、崔建军、亓玉浩、张鑫、吴群英、傅京昱、王彪谋、朱海月、

苏林军、庞军峰。
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煤矿综采工作面总体配套导则

1 范围

本标准规定了与煤矿综采工作面系统集成配套有关的技术要求和配套的验证。
本标准适用于井工煤矿综合机械化采煤工作面系统集成配套设计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T15663.3—2008 煤矿科技术语 第3部分:地下开采

GB25974.1—2010 煤矿用液压支架 第1部分:通用技术条件

GB50536 煤矿综采采区设计规范

GB50581 煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准

MT/T84 滚筒采煤机型式和基本参数

MT/T105 刮板输送机通用技术条件

3 术语和定义

GB/T15663.3—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB/T15663.3—2008中的某些术语和定义。

3.1 
薄煤层综采 fully-mechanizedminingofthinseam
最大开采高度小于或等于1.3m的综合机械化开采。

3.2 
中厚煤层综采 fully-mechanizedmininginmedium-thicknesscoalseam
开采高度大于1.3m且小于或等于3.5m的综合机械化开采。

3.3 
大采高综采 largecuttingheight;highcutting
工作面采高超过3.5m的一次采全高综采。
[GB/T15663.3—2008,定义3.81]

3.4 
特大采高综采 fully-mechanizedminingwithsuperlargeminingheight
工作面开采高度大于或等于6.0m的一次采全高综合机械化开采。

3.5 
大采高综放 largecuttingheightandtopcoalcaving
工作面机采高度超过3.5m的综采放顶煤。
[GB/T15663.3—2008,定义3.82]
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