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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本标准起草单位：佛山市华全电气照明有限公司、上海亚明灯泡厂有限公司、宁波艾克斯体电器有

限公司、锐高照明电子（上海）有限公司、芜湖市富达技术有限公司。

本标准起草人：区志杨、柯柏权、徐小良、周惠龙、陈肞、朱庆中。
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高压钠灯用预置功率控制器

１　范围

本标准规定了高压钠灯用预置功率控制器的定义、标志、试验和要求。

本标准适用于不更换高压钠灯来改变灯功率的使用５０Ｈｚ或６０Ｈｚ、１０００Ｖ以下交流电源的高

压钠灯用预置功率电感式镇流器的控制器（以下简称：控制器）。

本标准应与ＧＢ１９５１０．１和ＧＢ／Ｔ１９５１０．１２一起使用，本标准的控制器适用的高压钠灯应符合

ＧＢ／Ｔ１３２５９的要求，预置功率电感式镇流器应符合ＱＢ／Ｔ２９４１—２００８的要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７０００．１—２００７　灯具　第１部分：一般要求与试验 （ＩＥＣ６０５９８１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３２５９　高压钠灯（ＧＢ／Ｔ１３２５９—２００５，ＩＥＣ６０６６２：２００２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１５０４２—２００８　灯用附件　放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器　性能要求（ＩＥＣ６０９２３：

２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８５９５　一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求（ＧＢ／Ｔ１８５９５—２００１，ｉｄｔＩＥＣ６１５４７：１９９５）

ＧＢ１９５１０．１　灯的控制装置　第１部分：一般要求和安全要求 （ＧＢ１９５１０．１—２００８，ＩＥＣ６１３４７１：

２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ１９５１０．１２　灯的控制装置　第１２部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求（ＧＢ１９５１０．１２—

２００５，ＩＥＣ６１３４７２１１：２００１，ＩＤＴ）

ＱＢ／Ｔ２９４１—２００８　高压钠灯用预置功率电感镇流器

ＩＥＣ６０４１０　计数检查抽样方案和程序（Ｓａｍｐｌｉｎｇｐｌａｎｓａｎｄｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓｆｏｒｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎｂｙａｔｔｒｉｂ

ｕｔｅｓ）

３　术语和定义

ＱＢ／Ｔ２９４１—２００８所确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

预置功率控制器　犘狉犲狊犲狋狆狅狑犲狉犮狅狀狋狉狅犾犾犲狉

预置功率控制器是为预置功率镇流器转换输出灯功率的控制装置。控制装置可以是预置时间控制

或非预置时间控制。

４　标志

控制器标志应符合ＧＢ１９５１０．１２的要求以及下列要求。

４．１　一个或多个的预置功率和对应功率的连接线路标识。

４．２　最大控制负载电流或最大控制负载灯功率和控制的最高电压。

４．３　预置时间控制装置应标识预置时间，包括各种模式及各自置换的时间。若控制装置是可调整预置

时间的，应标识调整时间的对应位置和方法，也可以在制造商的产品说明书中加以说明。

４．４　预置时间误差范围。若制造商未作预置时间误差范围，则最大偏差为５ｍｉｎ。
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