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引  言

JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程制定工作的基础性系列

文件。
本规程为首次发布。
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瓦级标准超声功率源检定规程

1 范围

本规程适用于频率范围为 (0.5~10)MHz、超声声功率在 (0.5~20)W 范围内

的瓦级标准超声功率源的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1034—2020 声学计量术语及定义

JJF1059.1 测量不确定度评定与表示

GB/T3102.7 声学的量和单位

GB/T3947—1996 声学名词术语

GB/T7966—2009 声学 超声功率测量 辐射力天平法及性能要求

IEC61161:2013 超声 功率测量 辐射力天平法及性能要求 (Ultrasonics—

Powermeasurement—Radiationforcebalancesandperformancerequirements)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 计量单位

本规程采用GB/T3102.7规定的量和单位。

3.2 术语及定义

JJF1001、JJF1034和GB/T3947—1996界定的及以下术语和定义适用于本规程。

3.2.1 超声输出功率 ultrasonicoutputpower
P
在规定条件下和规定媒介中,超声换能器向近似为自由场中发射的时间平均超声

功率。
注:

1 超声输出功率单位为瓦特 (W)。

2 规定媒介优选为水。

3.2.2 超声换能器 ultrasonictransducer
超声频率范围内,能实现电能转换成机械能或机械能转换成电能的装置。

3.2.3 辐射电导 radiationconductance
G
换能器的声输出功率与其输入电压的有效值 (RMS)平方之比。用于表征超声换
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