
ICS71.100.01;87.060.10
G55

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T29597—2013

反应染料 耐碱稳定性的测定

Reactivedyes—Determinationofstabilitytoalkalis

2013-07-19发布 2013-12-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



前  言
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反应染料 耐碱稳定性的测定

1 范围

本标准规定了反应染料耐碱稳定性和耐盐-碱稳定性的测定方法。
本标准适用于反应染料耐碱稳定性和耐盐-碱稳定性的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1914—2007 化学分析滤纸

GB/T2374—2007 染料 染色测定的一般条件规定

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法(ISO3696:1987,MOD)

3 原理

一定浓度的反应染料溶液,在一定浓度的碱(盐-碱)的作用下,染料会产生凝聚而析出。通过测量

染料在碱(盐-碱)液中的析出时间来评价耐碱(盐-碱)稳定性。

4 仪器设备和材料

试剂、设备和材料应符合GB/T2374—2007中的有关规定;实验用水应符合GB/T6682—2008中

三级水的规定。

4.1 磁力搅拌器,转速(500~600)r/min,搅拌棒规格40mm×ϕ6mm。

4.2 天平,感量0.01g。

4.3 滤纸,符合GB/T1914—2007,中速定性滤纸。

4.4 碳酸钠溶液,200g/L。

4.5 混合碱溶液:每升溶液中含氢氧化钠120g,硅酸钠(Na2SiO3·9H2O)200g。

4.6 无水硫酸钠。

5 试验步骤

5.1 耐碱稳定性的测定

称量染料样品10g(精确至0.01g)于150mL烧杯中,加入90mL水,搅拌溶解,调整溶液温度(25±
2)℃。把溶液置于磁力搅拌器上,放入搅拌棒,开动搅拌,搅拌速度为500r/min~600r/min。在搅拌下加

入混合碱溶液10mL,开始记时。加完混碱后即点样观察,以后每隔5min取样一次,每次取样1滴,点在

滤纸上,观察滤纸渗圈是否有染料析出。如果有染料析出,记录染料析出的第一时间,作为耐碱稳定性。
如果在120min还没有染料析出,则结束实验,耐碱稳定性计为>120min。
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