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常用玻璃量器检定规程

1 范围

本规程适用于新制造和使用中的滴定管、分度吸量管、单标线吸量管、单标线容量

瓶、量筒、量杯等常用玻璃量器 (以下统称玻璃量器)的首次检定、后续检定和使用中

的检验。

2 引用文献

JJG20—2001 标准玻璃量器

GB/T15726—1995 玻璃仪器内应力检验方法

GB6682—1992 分析实验室用水规格和试验方法

使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 流出式分度吸量管 outflowgraduatedpipette
对于分度吸量管,当液体自然流至流液口端不流时,口端应保留残留液。

3.2 吹出式分度吸量管 blowinggraduatedpipette
对于分度吸量管,当液体自然流至流液口端不流时,即将流液口残留液排出。

3.3 具塞滴定管 burettewithstopcock
用直通活塞连接量管和流液口的滴定管。

3.4 无塞滴定管 burettewithoutstopcock
用内孔带有玻璃小球的胶管连接量管和流液口的滴定管。

3.5 三通活塞自动定零位滴定管 automaticburettewiththree-waystopcocks
用三通活塞连接量管和流液口、带有自动定位装置的滴定管。

3.6 侧边活塞自动定零位滴定管 automaticburettewithsidestopcock
直通活塞在侧边,带有自动定零位装置的滴定管。

3.7 侧边三通活塞自动定零位滴定管 automaticburettewithsidethree-waystopcocks
三通活塞在侧边,带有自动定零位装置的滴定管。

3.8 座式滴定管 burettewithseat
带有辅助注液管,并有底座支撑的滴定管。

3.9夹式滴定管 burettewithholder
带有辅助注液管,安装在支架上的滴定管。
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