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前  言

  本标准的4.1和4.2为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司提出。
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会(SAC/TC20)和中国建筑材料联合会归口。
本标准起草单位:中国建材检验认证集团股份有限公司、佛山市顺德区红岛实业有限公司、红岛实

业(英德)有限公司、东莞华尔泰装饰材料有限公司、上海吉祥塑铝制品有限公司、宁波红杉高新板业有

限公司、东阿蓝天七色建材有限公司、雅泰实业集团有限公司、江苏协诚科技发展有限公司、上海吉祥建

材集团有限公司、思瑞安复合材料(中国)有限公司、山东吉祥装饰建材有限公司、联合金属科技(杭州)
有限公司。

本标准主要起草人:蒋荃、赵春芝、马丽萍、刘玉军、刘婷婷、朱生高、刘翼、刘顺利、郑雪颖、张焜照、
姜荣行、杜作政、邢锦、朱秋星、蒋云芳、殷强、周金荣、陈建明、包振生、李辉、蒋云忠、刘保奎、王贤中。
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铝塑板单位产品能源消耗限额

1 范围

本标准规定了铝塑板单位产品能源消耗(以下简称能耗)限额的技术要求、能耗统计范围和计算方

法、节能管理与措施。
本标准适用于铝塑板生产企业单位产品能耗的计算、考核,以及对新建项目的能耗控制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2589 综合能耗计算通则

GB/T12497 三相异步电动机经济运行

GB/T12723 单位产品能源消耗限额编制通则

GB/T13462 电力变压器经济运行

GB/T13470 通风机系统经济运行

GB/T17748 建筑幕墙用铝塑复合板

GB18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB19153 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB19761 通风机能效限定值及能效等级

GB20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB/T22412 普通装饰用铝塑复合板

GB/T23331 能源管理体系 要求

GB/T24851—2010 建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求

3 术语和定义

GB/T12723界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

铝塑板产品综合能耗 comprehensiveenergyconsumptionofaluminum-plasticcompositepanel
在统计期内用于铝塑板生产所消耗的各种能源。

3.2 
铝塑板单位产品综合能耗 comprehensiveenergyconsumptionforunitproductofaluminum-plastic

compositepanel
  在统计期内生产每万平方米合格铝塑板的综合能耗。

4 技术要求

4.1 铝塑板单位产品能耗限定值

现有铝塑板生产企业单位产品能耗限定值应符合表1的规定。
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