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前  言

  本标准第4.3条为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司提出。
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会(SAC/TC20)归口。
本标准起草单位:中国市政工程华北设计研究总院、中国标准化研究院、裕富宝厨具设备(深圳)有

限公司、宁波高新区克莱尔节能设备有限公司、合肥百年五星饮食设备有限责任公司、湖北谁与争锋节

能灶具有限公司、永康市华港厨具配件有限公司、深圳市宝安新厨厨房设备有限公司、浙江省燃气具行

业协会、上海星级酒店设备工程有限公司、青岛瑞迪燃气具制造有限公司、浙江威猛达科技有限公司、上
海科能特餐饮设备有限公司、陕西华泰厨房设备有限公司、国家燃气用具质量监督检验中心。

本标准主要起草人:王启、张金环、王赓、唐波、张秀梅、张道岭、唐林东、程钧、陈立德、施世佐、朱通、
俞斌、宋焕臣、胡勤有、张文龙、刘仁昌、蔡建伟、龙飞、张振刚。
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商用燃气灶具能效限定值及能效等级

1 范围

本标准规定了商用燃气灶具的能效等级、能效限定值、节能评价值、试验方法和检验规则。
本标准适用于以燃气为能源的单个灶眼额定热负荷不大于60kW的中餐燃气炒菜灶(以下简称炒

菜灶)、每个灶眼额定热负荷不大于80kW且锅的公称直径不小于600mm的炊用燃气大锅灶(以下简

称大锅灶)和额定热负荷不大于80kW且蒸腔蒸汽压力不大于500Pa(表压)的燃气蒸箱(以下简称蒸

箱)。
本标准所指燃气是指GB/T13611规定的燃气。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T13611 城镇燃气分类和基本特性

CJ/T28 中餐燃气炒菜灶

CJ/T187 燃气蒸箱

CJ/T392 炊用燃气大锅灶

3 术语和定义

CJ/T28、CJ/T187和CJ/T392界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
商用燃气灶具能效限定值 minimumallowablevaluesofenergyefficiencyforcommercialgascook-

ingappliances
在标准规定的试验条件下,商用燃气灶具应达到的最低热效率值。

3.2
商用燃气灶具节能评价值 evaluatingvaluesofenergyconservationforcommercialgascookingap-

pliances
在标准规定的试验条件下,节能型商用燃气灶具应达到的最低热效率值。

4 技术要求

4.1 基本要求

本标准所适用的商用燃气灶具应符合相应的产品标准要求。

4.2 能效等级

商用燃气灶具能效等级分为3级,其中1级能效最高。各等级的热效率值不应低于表1的规定。
多灶眼炒菜灶和大锅灶的能效等级以热负荷加权平均后热效率值确定。
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