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易腐食品机动车辆冷藏运输要求

1 范围

本标准提出了易腐食品机动车辆冷藏运输的技术要求及操作、设备维护要求。
本标准适用于易腐食品道路机动车辆冷藏运输活动。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
易腐食品 perishablefoodstuff
在常温下保存或流通易于腐败变质的食品的总称。

2.2
保温厢体 insulatedequipment
一种由保温侧壁、保温门、保温地板和保温顶板制成,可以限制内外热交换的厢体。

2.3
运输用制冷机组 mechanicaltransportrefrigerationunits
一种机械式制冷系统,用以运输途中货物的温度控制,主要包括:压缩机、动力装置、风冷冷凝器组

件、风冷蒸发器组件、制冷管路及电气、控制系统等。

2.4
带运输用制冷机组的保温厢体 mechanicalrefrigeratedequipment
一种装备运输用制冷机组,可以控制厢体内部温度保温厢体。

2.5
冷藏车 vehicleswithmechanicalrefrigeratedequipment
安装带运输用制冷机组或其他冷源的保温厢体的车辆。

2.6
传热系数 heattransfercoefficient
在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1K,单位时间内在单位面积传递的热量。单位是

W/(m2·K)。

2.7
热负荷 heatload
为保持厢体内空气要求的条件,单位时间内需要向厢体内空气输入的热量。

3 冷藏车厢体要求

3.1 厢体的型式

3.1.1 单温厢体:机组只对厢体内进行单个温度控制。

3.1.2 多温厢体:机组对厢体内多个相互隔离的空间进行不同温度的控制。
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