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交流电功率计量器具检定系统表*

交流电功率计量器具检定系统表是国家交流电功率基准逐级传递到各种准确度等级

的交流功率表 (单相、有功功率表),交流标准功率源 (单相)和交直流功率转换标准

器等交流功率计量仪表仪器的传递电功率单位量值的程序。
它适用于交流电流0.05~10A,交流电压7.5~600V,功率因数为0.1~1.0,频

率40~15000Hz范围的交流计量电功率仪器仪表量具的检定程序。
对单相无功功率和三相有功、无功功率的计量仪器仪表的检定程序除外。

一 计量基准器具

1 交流功率基准是国家复现和保存交流功率量值的计量器具。
组成国家交流功率基础的主要计量器具是交直流功率变换热电比较仪。它主要用热

变换器双加热丝结构,组成直流功率变换桥式电路和交流功率变换桥式电路,俗称电功

率天平。它的测量范围交直流电压0.6V,交直流电流50mA,功率因数0.1~1.0,频

率40~15000Hz,不确定度小于 (3~50)×10-5。
交流电压分压器为多档可调感应分压器,工作电压范围:7.6~600V,频率:

40~15000Hz,不确定度:优于1×10-5。
交流电流互感器,工作电流范围:0.05~10A,频率:40~15000Hz。不确定度

(1~2)×10-5。

直流标准电压源和精密数字电压表,不确定度优于1×10-5。
直流标准电流源和一并使用电阻工作基准,直流精密数字电压表,总的不确定度优

于1×10-5。

直流比较仪电位差计不确定度δ=1×10-6,分辨力0.1μV。

2 交流功率基准复现的量的范围:电流0.05~10A,电压7.5~600V,频率40~
15000Hz,功率因数为0.1~1.0,不确定度总的δ=(3~50)×10-5。

二 计量标准器具

3 交流功率计量标准器具主要有交流标准功率表、交流标准功率源和交直流功率转换

标准器。它们总的不确定度为δ=(5~10)×10-5和δ=(2~5)×10-4两类。前一类一般

由交流功率基准装置通过直接比较法或过渡比较方式进行量值的传递。
后一类不确定度δ=(2~5)×10-4的仪器仪表可由上一类的相对应仪器仪表进行量

值传递,也可越级由交流功率基准直接或过渡比较进行量值传递。为了保证量值传递的

可靠和一致性,计量标准器具的不确定度应为被检定或传递的量具不确定度的三分之

一,或加计量标准器具的修正值以保证量值传递的统一。

注:自2003年之后,原 “计量检定系统”统称为 “计量检定系统表”。
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