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前  言
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抽水蓄能机组励磁系统运行检修规程

1 范围

本标准规定了抽水蓄能机组励磁系统的运行、维护、检修的技术要求。
本标准适用于抽水蓄能机组励磁系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7409.3 同步电机励磁系统 大、中型同步发电机励磁系统技术要求

DL/T279 发电机励磁系统调度管理规程

DL/T491 大中型水轮发电机自并励励磁系统及装置运行和检修规程

DL/T596 电力设备预防性试验规程

DL/T1166 大型发电机励磁系统现场试验导则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
隔离 isolation
因为安全原因而将整个电气装置或其他个别部分与每个电源彻底断开的方式。

3.2
静止变频启动 staticfrequencyconverter(SFC)start
利用静止变频装置逐渐上升的电流供给一台机组的定子以生成频率同步的旋转磁场,使得该机组

以抽水调相方式启动,当该机组抽水调相并网运行后退出静止变频装置的工况。

3.3
背靠背启动 backtobackstart
一台机组以发电工况启动,输出频率逐渐上升的电流供给给另一台机组的定子以生成频率同步的

旋转磁场,使得该机组以抽水调相方式启动,当抽水调相机组并网运行后退出发电机组的工况。

3.4
拖动机 launcherunit
抽水蓄能电站发电电动机同步背靠背启动中,作发电机运行的机组。

3.5
被拖动机 launchedunit
抽水蓄能电站发电电动机同步背靠背启动中,作电动机运行的机组。

3.6
A级检修 Aclassmaintenance
对设备进行全面的解体检查和修理,以保持、恢复或提高设备性能。
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