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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国拖拉机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４０）归口。

本标准起草单位：黑龙江省农业机械产品质量监督检验站。

本标准主要起草人：史仁成、孙启嘉、郭雪峰、吕波。
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拖拉机机组田间作业耗油量　试验方法

１　范围

本标准规定了拖拉机机组（以下简称机组）田间作业耗油量测定用术语和定义、试验设备和测量参

数、试验条件和试验方法。

本标准适用于机组田间作业耗油量的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３８７１．１　农业拖拉机　试验规程　第１部分：通用要求

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

机组　狋狉犪犮狋狅狉犻犿狆犾犲犿犲狀狋狊犲狋

由拖拉机、农具及联结构件组成的能进行一项或几项田间作业的组合体。

３．２

机组耗油量　犳狌犲犾犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀狅犳狋狉犪犮狋狅狉犻犿狆犾犲犿犲狀狋狊犲狋

机组单位作业面积的燃油消耗量。

４　试验设备和测量参数

４．１　试验设备

油耗测量装置、速度测量装置、称重装置、计时器、尺、气压计、温度计等。

４．２　测量参数

测量参数见表１。

表１　测量参数

测量参数 允许误差

时间／ｓ ±０．２

距离／ｍ ±０．５％

燃油质量／ｋｇ ±０．５％

小时燃油耗量／（ｋｇ／ｈ） ±１％

大气压力／ｋＰａ ±０．２

轮胎气压／ｋＰａ ±５．０％

大气温度／℃ ±０．５

作业面积／ｈｍ２ ±０．５％
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